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RABATT

Ihr Rabatt: %

ZENTRALE
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VERKAUF

André Pernow
Telefon: 05428-9404-12 pernow@pernow.de

Sonja Eickhoff
Telefon: 05428-9404-14 eickhoff@pernow.de

Niko Kleine-Bose
Telefon: 05428-9404-11 kleine-boese@pernow.de

Dominic Pernow
Telefon: 05428-9404-13 dominic.pernow@pernow.de

BUCHHALTUNG

André Pernow
Telefon: 05428-9404-12 apernow@pernow.de

LAGER-VERSAND

Telefon: 05428-9404-20 lager@pernow.de

Preise

Unsere Preise sind Nettopreise in € / Stlick zuzlglich USt.

LIEFERUNG

Die Lieferung erfolgt ab Lager Melle,

Paketversand bis 31 Kg ab € 500,- Versandwert frei Haus innerhalb Deutschlands,
Speditionsversand ab € 3000,- Versandwert frei Haus innerhalb Deutschlands,
oder nach Sondervereinbarung.

AuBerhalb Deutschlands grundsatzlich ab Lager Melle.
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Kugelhdhne fiir hohe Temperaturen
Ball valves for high temperature

Gewinde-Kugelhahn, Edelstahl, Gewindeende

Typ PA-284HP.866

Gewinde nach DIN 2999, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 260°C,
Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PEEK,
Entlastungsbohrung

mit ISO-Direktaufbauflansch

Threaded ball valve, stainless steel, threaded ends

Type PA-284HP.866 o
Thread according to DIN 2999, handlever, operating temperature: max. 260°C, max. 260°C
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PEEK, release bore PN 205
with 1SO-Directmountingpad

DN % %" Iz % 1“ 1% 15" 2“ 2 %" 3“ 4
Topflansch FO3/04 F03/04 F03/04 F03/04 F04/05 F04/05 F05/07 F05/07
Vierkant mm 9 9 9 9 11 11 14 14
PA-284HP.866 129,- 129,- 129,- 167,- 215,- 304,- 463,- 536,-

Flansch-Kugelhahn, Edelstahl, PEEK-Dichtung

Typ PA-19HP.266.PE (PN 16)

Typ PA-19HP.466.PE (PN 40)

Voller Durchgang, 2-teilig, Bauldnge nach DIN 3202 F4, ab DN 125 F5, Flansche nach DIN PN 10/40, ab DN 65
PN 10/16, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 260°C, Gehause: Edelstahl 1.4408,

Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PEEK, mit Entlastungsbohrung, mit ISO-Direktaufbauflansch

Flanged ball valve, stainless steel, PEEK-seats

Type PA-19HP.266.PE (PN 16)

Type PA-19HP.466.PE (PN 40) max. 260°C
full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F4, from DN 125 F5, flange according to DIN PN 10/40,

from DN 65 PN 10/16, handlever, operating temperature: max. 260°C,

body: stainless steel 1.4408, ball: 1.4408, seat: PEEK, release bore, with ISO-Directmountingpad

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Topflansch F03/04 F03/04 F04/05 F04/05 F05/07 F05/07 F07/10 F07/10 F10
Vierkant mm 9 9 11 11 14 14 17 17 22
PA-19HP.266.PE 980,- 1288,- 1629,-
PA-19HP.466.PE 156,- 182,- 228,- 287,- 424,- 581,-
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Kugelhahne fiir hohe Temperaturen
Ball valves for high temperature

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, metallisch dichtend

Beidseitig Gewindeende, PN 135, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 400°C,
Gehause: Edelstahl CF8M, Kugel: Edelstahl CF8M hartverchromt, Dichtung: AISI 316 stellitiert,

mit 1SO-Direktaufbauflansch
PA-812D.766.M: mit AnschweiRenden
PA-813D.766.M: mit Gewindeenden

Stainless steel ball valve, 3-pc., metal seated

Female thread, PN 135, full port, handlever, operating temperature: max. 400°C,
body: CF8M, ball: CF8M hard chromed, seat: AlSI 316 stellite, with ISO-Directmountingpad,

PA-812D.766.M: with butt weld ends
PA-813D.766.M: with threaded ends

G % %" Iz %"
Topflansch FO3 FO3 FO3/04 F03/04
Vierkant mm 9 9 9 11
Druckstufe PN130 PN130 PN130 PN 130
PA-812D.766.M 341,- 361,-
PA-813D.766.M - 341,- 361,-

Flansch-Kugelhahn, Edelstahl, metallisch dichtend

Typ PA-019MS.266.M (PN 16)
Typ PA-019MS.466.M (PN 40)

14
F04/05
11
PN 130
488,-
488,-

1 %ll

F04/05

11

PN 130

802,-
802,-

1%
F05/07
14
PN 130
874,-
874,-

ARMATUREN GMBH

max. 400°C
2" 2% 3“ 4
FO5/07 F07/10 F07/10 F10/12
14 17 17 22
PN 13 PN 63 PN 63 PN 63
1293,-
1293,-

Voller Durchgang, 2-teilig, Baulange nach EN 558-1 Serie 1, Flansche nach DIN PN 16 oder 40, Handhebel,
Betriebstemperatur: max. 450°C, Gehause: Edelstahl A351-CF8M, Kugel: Edelstahl AISI-316 + Ni60,

Dichtung: AISI-316 + Ni60, mit ISO-Aufbauflansch

Flanged ball valve, stainless steel, metal seated

Type PA-019MS.266.M (PN 16)
Type PA-019MS.466.M (PN 40)

Full port, 2-pc., face to face according to EN558-1 Series 1, flanges according to DIN PN 16 or 40, handlever,
operating temperature: max. 450°C, body: stainless steel A351-CF8M, ball: AISI-316 + Ni60,

seat: AlISI-316 + Ni60, with ISO-Mountingpad

DN 15 20 25
Topflansch FO4 FO4 FO5
Topflansch* FO5/07 FO5/07 FO5/10
PA-019MS.266.M
PA-019MS.466.M 387,- 440,- 524,-
DN 125 150 200
Topflansch F16 F16
Topflansch* F16 F16

PA-019MS.266.M 8342,- 10087,-
PA-019MS.466.M 8412,- 10186,-
* Mit Adapterflansch

32
FO7
FO07/10
839,-

250

40
FO7
F07/10
867,-

300

50
FO7
F07/10
1095,-

350

65
F10
F12/14
1667,-
1713,-

400

max. 450°C

80 100

F10 F14
F12/14 F14
2279,- 4495, -
2332,- 4604,-

500 600
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Kugelhdhne fiir chemische Anwendungen
Ball valves for chemical application

Flanschkugelhahn mit PFA-Auskleidung

Typ PA-844
Voller Durchgang, 2-teilig, Baulange nach EN 558-1 Serie 1, Flansche nach DIN PN 16,
Betriebstemperatur: max. 160°C, Handhebel, mit Aufbauflansch

Typ PA-844.235.P: Gehduse: 1.0619 + PFA, Kugel: 1.4308 + PFA, Dichtung: PTFE

Typ PA-844.266.P: Gehause: 1.4408 + PFA, Kugel: 1.4408 + PFA, Dichtung: PTFE

Flanged ball valve with PFA-lining

Type PA-844

Full port, 2-pc., face to face according to EN 558-1 serie 1, flanges according to DIN PN 16,
operating temperature: max. 160°C, handlever, with mountingpad

Type PA-844.235.P: body: 1.0619 + PFA, ball: 1.4308 + PFA, seat: PTFE

Type PA-844.266.P: body: 1.4408 + PFA, ball: 1.4408 + PFA, seat: PTFE

PFA-Auskleidung

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Topflansch FO4 FO5 FO5 FO7 FO7 FO7 F10 F10 F10
PA-844.235.P 191,- 241,- 300,- 391,- 477,- 727,- 1025,- 1531,- 2118,-
PA-844.266.P 233,- 303,- 370,- 487,- 680,- 903,- 1264,- 1894,- 2521,-

AbschlieBvorrichtung

Nachstellbare Stopfbuchspackung

1SO 5211 Aufbauflansch

v e s

PTFE-Packungsringe in V-Form

Ausblassichere Spindel

Voller Durchgang
PFA-Auskleidung sicher mit dem Gehduse

verbunden durch "Schwalbenschwanznut"
Auch fiir Vakuum-Anwendungen geeignet

Gehause in StahlguR 1.0619 oder
Edelstahl 1.4408 mit PFA-Auskleidung

- -
0
-

Spezielles Dichtungsdesign fir
geringe Bedienungskrafte und
zuverldssige Funktion
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Kugelhahne fiir tiefe Temperaturen, - 100°C
Low Temperature Ball Valves, - 100°C

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Anschweillende

Typ PA-885.566.P -y ¥
Beidseitig AnschweiRende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: -100 bis +150°C,
Gehause: Edelstahl CF8M, Kugel: Edelstahl CF8M, Dichtung: TFM-1600, mit Entlastungsbohrung, & |
Bauldnge: nach DIN 3202-S13, mit ISO-Direktaufbauflansch

Stainless steel ball valve, 3-pc., butt weld ends

Type PA-885.566.P

Butt weld ends, PN 63, full port, handlever, operating temperature: -100 — up to +150°C,
body: CF8M, ball: CF8M, seat: PCTFE, release bore, face to face: accord. DIN 3202-513,
with 1SO-Directmountingpad

min. -100°C
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Bauldnge mm 140 152 165 178 190 216 241 282 305
Topflansch FO5 FO5 FO5/07 FO5/07 F10 F10 F10 F10 F12
PA-885.566.P a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A.

Flanschkugelhahn, Edelstahl

Typ PA-875.266.P (PN 16)
Typ PA-875.466.P (PN 40) Y=
Voller Durchgang, 2-teilig, Baulange nach EN 558, Flansche nach DIN PN 16 oder 40,
Betriebstemperatur: -100°C bis +150°C, Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408,
Dichtung: TFM-1600, Handhebel, mit Entlastungsbohrung, mit ISO-Aufbauflansch

Flanged ball valve, stainless steel

Type PA-875.266.P (PN 16)

Type PA-875.466.P (PN 40)

Full port, 2-pc., face to face according to EN 558, flange according to DIN PN 16 or PN 40,

operating temperature: -100°C up to +150°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, handlever,
release bore, with ISO-mountingpad

min. -100°C
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Bauldange mm 130 130 140 165 165 203 222 241 305
Topflansch FO4 FO4 FO5 FO5 FO7 FO7 F10 F10 F10
PA-875.266.P 799,- 945,- 1269,-
PA-875.466.P 184,- 208,- 275,- 346,- 400,- 491,- 836,- 1006,- 1333,-
DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
Baulange mm 356/381  394/403
Topflansch F12 F12
PA-875.266.P
PA-875.466.P
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Kugelhahne fiir Tieftemperaturen, - 196°C
Cryogenic Ball Valves, - 196°C

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Anschweillende

Typ PA-880.566.PC -y ¥
Beidseitig AnschweiRende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: -196 bis +150°C,
Gehause: Edelstahl CF8M, Kugel: Edelstahl CF8M, Dichtung: PCTFE, mit Entlastungsbohrung,
Bauldnge: nach DIN 3202-S13, mit ISO-Direktaufbauflansch

Stainless steel ball valve, 3-pc., butt weld ends

Type PA-880.566.PC

Butt weld ends, PN 63, full port, handlever, operating temperature: -196 — up to +150°C,
body: CF8M, ball: CF8M, seat: PCTFE, release bore, face to face: accord. DIN 3202-513,
with 1SO-Directmountingpad

min. -196°C

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Bauldnge mm 140 152 165 178 190 216 241 282 305
Topflansch FO5 FO5 FO5/07 F05/07 F10 F10 F10 F10 F12
PA-880.566.PC a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A.
Flanschkugelhahn, Edelstahl
Typ PA-870.266.P (PN 16) { E []
Typ PA-870.466.P (PN 40) S
Voller Durchgang, 2-teilig, Baulange nach EN 558, Flansche nach DIN PN 16 oder 40, ?

Betriebstemperatur: -196 bis +150°C, Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PCTFE,
Handhebel, mit Entlastungsbohrung, mit ISO-Direktaufbauflansch

Flanged ball valve, stainless steel

Type PA-870.266.P (PN 16)

Type PA-870.466.P (PN 40)

Full port, 2-pc., face to face according to EN 558, flange according to DIN PN 16 or PN 40,
operating temperature: -196 — up to +150°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PCTFE, handlever,
release bore, with 1ISO-Directmountingpad

min. -196°C
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Bauldnge mm 130 130 140 165 165 203 222 241 305
Topflansch FO5 FO5 FO5/07 F05/07 F10 F10 F10 F10 F12
PA-870.266.P 2084,- 2581,- 3784,-
PA-870.466.P 463,- 526,- 619,- 727,- 1033,- 1240,- 2151,- 2678,- 3921,-
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Edelstahlkugelhahn, 1-teilig
Typ PA-830.566.P

Beidseitig Innengewinde, PN 63, reduzierter Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,

Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PTFE

Stainless steel ball valve, 1-pc.

Type PA-830.566.P
Female thread, PN 63, reduced port, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PTFE

G %ll 3/8” -yzll %ll 1ll 1 %ll 1 -yzll
Baulange mm 39 44 56 59 71 77 83
PA-830.566.P 6,60 6,60 8,50 11,10 14,40 20,90 25,90

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig

Typ PA-840.566.P
Beidseitig Innengewinde, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PTFE

Stainless steel ball valve, 2-pc.

Type PA-840.566.P
Female thread, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PTFE

G %Il 3/811 'yzll %ll 1ll 1 %ll 1 'yzll
Baulange mm 49 49 58 65 77 90 98
PA-840.566.P 7,80 7,80 9,60 12,80 17,70 28,40 39,-

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig

Typ PA-850.566.P
Beidseitig Innengewinde, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehduse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PTFE, Bauldnge nach DIN 3202-M3

Stainless steel ball valve, 2-pc.

Type PA-850.566.P
Female thread, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PTFE, face to face according to DIN 3202-M3

G %ll 3/811 'yzll %ll 1” 1 %ll 1 'yzll
Bauldnge mm 60 60 75 80 90 110 120
PA-850.566.P 8,90 8,90 11,40 15,30 21,50 34,40 46,-
Federhandhebel

Handhebel mit Feder, Typ B-SR, fur Flansch FO3, FO4 oder FO5, fur Vierkant diagonal,
Drehmoment: 7 Nm, 12 Nm oder 20 Nm, Material: Edelstahl A351-CF8, Feder: 55CrSi

Spring hand lever

Hand lever with spring, type B-SR, for flange FO4, FO4 or FO5, for diagonal square,
Torque: 7 Nm, 12 Nm or 20 Nm, material: stainless steel A351-CF8, spring: 55CrSi

p FO3 / 9mm FO4 / 11mm FO5 / 14mm
Typ B-SR 44,- 54,- 64,-

Mebhrpreise ,,6l- und fettfrei” Seite 14
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2[[ 2 ‘yzll 3” 4Il
100
37,80
N

2[[ 2 ‘yzll 3” 4II
121 145 166
62,90 122,60 169,70 408,20

o
4

- -

'

s\,p\ y

DIN 3202-M3
2 2% 3« 4
140 185 205
71,70 142,70 211,70

Neu!
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Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Federriickstellung

Typ PA-850F.666.P
Beidseitig Innengewinde, PN 130, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PTFE, Baulange nach DIN 3202-M3

Stainless steel ball valve, 2-pc., spring handle

Type PA-850F.666.P
Female thread, PN 130, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PTFE, face to face according to DIN 3202-M3 mit FederrUCkSte"ung

G %u 3/8” -yzu %u 111 1 %u 1 -yzu 241 2 %41 314 411
PA-850F.666.P 33,- 33,- 35,- 45,- 61,- 78,- 123,- 170,-

Federhandhebel fiir Kugelhdhne mit ISO-Direktaufbauflansch auf Seite 9

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig

Typ PA-8401A.566.P
Innen-/AuBengewinde, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PTFE

Stainless steel ball valve, 2-pc.

Type PA-8401A.566.P
Female/male thread, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PTFE

G %ll 3/811 'yzll %ll 1” 1 %ll 1 'yzll 2” 2 yzll 3” 4Il
PA-840l1A.566.P 8,50 8,60 10,30 14,40 21,60 36,30 50,40 83,20 150,80 228,80

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Anschweifende

Typ PA-012.566.P
Beidseitig AnschweiRende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehduse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: R-PTFE

Stainless steel ball valve, 3-pc., butt weld ends

Type PA-012.566.P
Butt weld ends, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: R-PTFE DIN 3202-513
DN 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
PA-012.566.P 12,- 12,- 15,- 20,- 25,- 39,- 52,- 80,- 187,- 261,- 518,-

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Gewindeende

Typ PA-013.566.P
Beidseitig Gewindeende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: R-PTFE

Stainless steel ball valve, 3-pc., threaded ends

Type PA-013.566.P
Female thread, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: R-PTFE DIN 3202-M3
G %Il 3/8” 'yzlf %II 1/( 1 %Il 1 'yzll 2// 2 ‘yzll 3” 4//
PA-013.566.P 11,20 11,20 14,80 1890 24,90 39,80 53,50 78,550 183,60 246,90 496,90

Mebhrpreise ,,6l- und fettfrei” Seite 14

10  shop.pernow.de



Nordlandstrasse 31 - 49326 Melle - Deutschland
Telefon +49 (0) 5428 - 9404-0 - Telefax +49 (0) 5428 - 9404-99
info@pernow.de - www.pernow.de - shop.pernow.de

ARMATUREN GMBH

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig

Typ PA-842D.566.P
Beidseitig Gewindeende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehduse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600, mit ISO-Direktaufbauflansch

Stainless steel ball valve, 2-pc.

Type PA-842D.566.P TA-LUFT
Threaded ends, PN 63, full port, handlever, op'erating t(_emperature.: max. 180°C, ATEX
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, with ISO-Directmountingpad

G wn ¥ " %" 1“ 1% 1% 2 20" 3“ 4“
Topflansch FO3/04 F03/04 F03/04 F03/05 FO04/05 F04/07 FO05/07 FO5/07 FO07/10 FO07/10
Vierkant mm 9 9 9 9 11 11 14 14 17 17
PA-842D.566.P 34,- 34,- 34,- 42,- 61,- 76,- 112,- 152,- 277,- 402,-

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Anschweillende

Typ PA-12D.566.P
Beidseitig AnschweiRende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehause:
Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600, mit ISO-Direktaufbauflansch

Typ PA-12D.566.P: Standard-Ausfiihrung

Typ PA-12D-TA.566.P: Totraumarme Ausfiihrung

Stainless steel ball valve, 3-pc., butt weld ends TA-LUFT

Type PA-12D.566.P ATEX
Butt weld ends, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, with ISO-Directmountingpad

Typ PA-12D.566.P: Standard seats

Typ PA-12D-TA.566.P: Cavity filled seats

auch totraumarm!

DN 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Topflansch FO3/04 F03/04 FO03/04 F03/05 FO4/05 F04/07 FO5/07 FO5/07 FO07/10 FO7/10 F10
Vierkant mm 9 9 9 9 11 11 14 14 17 17 22
PA-12D.566.P 45,- 45,- 46,- 55,- 78,- 109,- 147,- 207,- 390,- 526,- 1005,-
PA-12D-TA.566.P 62,- 62,- 63,- 76,- 108,- 158,- 215,- 324,- 602,- 824,- 1679,-

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Gewindeende

Typ PA-13D.566.P

Beidseitig Gewindeende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehduse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600, mit ISO-Direktaufbauflansch
Typ PA-13D.566.P: Standard-Ausfiihrung

Typ PA-13D-TA.566.P: Totraumarme Ausfiihrung

Stainless steel ball valve, 3-pc., threaded ends TA-LUFT

Type PA-13D.566.P ATEX
Female thread, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, with ISO-Directmountingpad

Typ PA-13D.566.P: Standard seats

Typ PA-13D-TA.566.P: Cavity filled seats

auch totraumarm!

G % % %" %" 1“ 1% 1% 24 2 %" 3“ 4
Topflansch FO3/04 F03/04 FO03/04 F03/05 FO4/05 F04/07 FO5/07 FO5/07 FO07/10 FO7/10 F10
Vierkant mm 9 9 9 9 11 11 14 14 17 17 22
PA-13D.566.P 42,- 43,- 43,- 52,- 74,- 102,- 137,- 197,- 371,- 488,- 914,-
PA-13D-TA.566.P 59,- 59,- 60,- 73,- 100,- 150,- 205,- 315,- 584,- 785,- 1587,-

Mebhrpreise ,,6l- und fettfrei“ Seite 14
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ARMATUREN GMBH

Flanschkugelhahn, Edelstahl

Typ PA-19D.266.P (PN 16)
Typ PA-19D.466.P (PN 40)

Voller Durchgang, 2-teilig, Baulange nach DIN 3202 F4, ab DN 125 F5, Flansche nach DIN PN 16 oder 40,

Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehduse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600,

Handhebel, mit ISO-Direktaufbauflansch

Flanged ball valve, stainless steel

Type PA-19D.266.P (PN 16)
Type PA-19D.466.P (PN 40)

Full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F4, from DN 125 F5, flange according to DIN PN 16 or

PN 40, operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, handlever,

with 1SO-Directmountingpad

DN 15 20
Topflansch F03/04 F03/04
Vierkant mm 9 9
PA-19D.266.P
PA-19D.466.P 98,- 125,-

DN 125 150
Topflansch F12 F12
Vierkant mm 27 27
PA-19D.266.P 1708,- 2466,-
PA-19D.466.P 2199,- 3055,-

Flanschkugelhahn, Edelstahl

Typ PA-19D-F1.266.P (PN 16)
Typ PA-19D-F1.466.P (PN 40)

25
F04/05
11

153,-

200
F14
36
4443,
5436,-

32
F04/05
11
200,-

250

40 50
F05/07 F05/07
14 14
248,- 345,-
300 350

Voller Durchgang, 2-teilig, Baulange nach DIN 3202 F1, Flansche nach DIN PN 16 oder 40,

Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600,

Handhebel, mit ISO-Direktaufbauflansch

Flanged ball valve, stainless steel

Type PA-19D-F1.266.P (PN 16)
Type PA-19D-F1.466.P (PN 40)

Full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F1, flange according to DIN PN 16 or PN 40,
operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, handlever,

with ISO-Directmountingpad

DN 15 20
Topflansch F03/04 F03/04
Vierkant mm 9 9

PA-19D-F1.266.P

PA-19D-F1.466.P 114,- 140,-

Mebhrpreise ,,6l- und fettfrei“ Seite 14

12 shop.pernow.de

25
F04/05
11

180,-

32
F04/05
11

244,

40 50
F05/07 F05/07
14 14
300,- 417,-

FIRE-SAFE
TA-LUFT
ATEX
65 80 100
FO7/10 F07/10 F10
17 17 22
500,- 655,- 957,-
542,- 763,- 1064,-
400 500 600

GrofRere Nennweiten siehe Seite 14

F1-Bauldnge
FIRE-SAFE
TA-LUFT
ATEX
65 80 100
FO7/10 FO7/10 F10
17 17 22
634,- 891,- 1135,-
634,- 891,- 1135,-
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Kompakt-Flanschkugelhahn, Edelstahl

Typ PA-55D.266.P (PN 16)

Typ PA-55D.466.P (PN 40)

Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 16 oder PN 40, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600, Handhebel,
mit ISO-Direktaufbauflansch

Wafer type flanged ball valve, stainless steel

Type PA-55D.266.P (PN 16)

Type PA-55D.466.P (PN 40)

Full port, flanges according to DIN PN 16 or PN 40, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, handlever,

with 1SO-Directmountingpad

DN 15 20 25 32 40 50
Baulange mm 42 44 50 60 65 80
Topflansch F03/04 FO3/04 F04/05 F04/05 FO5/07 FO5/07
Vierkant mm 9 9 11 11 14 14
PA-55D.266.P
PA-55D.466.P 75,- 91,- 113,- 179,- 204,- 290,-
DN 125 150 200 250 300 350
Baulange mm 180 225
Topflansch F12 F12
Vierkant mm 27 27
PA-55D.266.P 1336,- 1974,-
PA-55D.466.P 1489,- 2120,-

Flanschkugelhahn, Edelstahl, gelagerte Kugel

Typ PA-19TM.266.P (PN 16)

Typ PA-19TM.466.P (PN 40)

Voller Durchgang, 2-teilig, Flansche nach DIN PN 16 oder 40, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehduse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600, gelagerte Kugel,
mit Schneckenradgetriebe und Handrad, mit ISO-Aufbauflansch

Flanged ball valve, stainless steel, trunnion mounted

Type PA-19TM.266.P (PN 16)

Type PA-19TM.466.P (PN 40)

Full port, 2-pc., flange according to DIN PN 16 or PN 40, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, trunnion mounted,

with gearbox and handwheel, with ISO-Mountingpad

DN 150 200 250 300 350 400
Topflansch F16 F16 F16 F25 F25 F25
PA-19TM.266.P 4601,- 8253,- 13340,- 18377,- 269729, 35424,-
PA-19TM.466.P 5281,- 9985, - 14739,- 21944,- 33457,- 43307,-

Mebhrpreise ,,6l- und fettfrei“ Seite 14

ARMATUREN GMBH

TA-LUFT
ATEX
65 80 100
110 120 150
FO7/10 FO7/10 F10
17 17 22
411,- 595,- 931,-
428,- 595,- 1059,-
400 500 600
FIRE-SAFE
ATEX
450 500 600
F25 F30 F35
a.A. a.A. a.A.
a.A. a.A. a.A.

13

shop.pernow.de



Nordlandstrasse 31 - 49326 Melle - Deutschland
Telefon +49 (0) 5428 - 9404-0 - Telefax +49 (0) 5428 - 9404-99
info@pernow.de - www.pernow.de - shop.pernow.de

ARMATUREN GMBH

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Flanschausfiihrung

Typ PA-16D.466.P

Beidseitig Flanschende, PN 40, Baulange nach DIN 3202 F1, voller Durchgang, Handhebel,
Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehduse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600,
mit 1SO-Direktaufbauflansch

Stainless steel ball valve, 3-pc., flange version

Type PA-16D.466.P
Flanged ends, PN 40, face to face according to DIN 3202 F1, full port, handlever,

operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, TA-LUFT
with ISO-Directmountingpad ATEX

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Topflansch FO3/04 F03/05 F04/05 FO4/07 FO5/07 FO5/07 FO7/10 FO7/10 F10
Vierkant mm 9 9 11 11 14 14 17 17 22
PA-16D.466.P 95,- 118,- 157,- 209,- 252,- 359,- 592,- 719,- 1218,-

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, fiir Bliicher-Rohre

Typ PA-018.566.P

Beidseitig Steckende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehause:
Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: R-PTFE, Handhebel,

Manometeranschluf®: G %2 IG

Stainless steel ball valve, 3-pc., for Bliicher-pipes

Type PA-018.566.P
Female thread, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: R-PTFE, handlever, manometer connection: G 5" female

DN 50 75 110
PA-018.566.P 146,- 262,- 738,-

Kugelhahn 6l- und fettfrei, trocken

"6l- und fettfrei"

Verpackung der Kugelhdhne einzeln in Tlten, Edelstahlkugelhdhne auch fiir Sauerstoff geeignet

Ball valve oil and grease-free, dry

Packaging of ball valves individually in bags, stainless steel ball valves also suitable for oxygen

G %ll 3/811 ‘yzll %H 1” 1 %H 1 yzll 2” 2 yzll 341 4”
19,- 19,- 19,- 20,- 20,- 24,- 24,- 24,- 32,- 32,- 35,-
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
24,- 24,- 24,- 32,- 32,- 32,- 39,- 39,- 40,-

14  shop.pernow.de
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Muffenkugelhahn, Messing
Typ PA-150.388.P

Beidseitig Innengewinde, PN 25, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: -20 bis +130°C,

Gehause: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE

Ball valve, brass

Type PA-150.388.P
Female threads, PN 25, full port, handlever, operating temperature: -20 to +130°C
body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE
G %Il 3/8” 'yzll %ll 1ll 1 %ll 1 'yzll
PA-150.388.P 4,80 4,80 5,80 8,50 14,20 22,30 32,40

Gas-Kugelhahn, DIN-DVGW-Zulassung

Typ PA-078.388.P

Beidseitig Innengewinde, PN 20, Gas PN 5, voller Durchgang, Handhebel,
Betriebstemperatur: -10 bis +60°C

Gehause: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE

Ball valve, with DVGW certificate

Type PA-078.388.P
Female threads, PN 20, Gas PN 5, full port, handlever, operating temperature: -10 to +60°C,
body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE

G %u 3/8” %ll %u 111 1 %u 1 %ll
PA-078.388.P 6,50 8,70 11,70 19,50 30,- 44,-

Messingkugelhahn, ISO-Direktaufbauflansch
Typ PA-34D.388.P

ARMATUREN GMBH

2‘[
49,90

211
71,-

Beidseitig Innengewinde, PN 16 - PN 32, voller Durchgang, 2-teilig, Betriebstemperatur: -20 bis +120°C,

Gehiuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE/FKM,
I1SO-Direktaufbauflansch

Ball valve, brass, ISO-Directmountingpad

Type PA-34D.388.P
Female threads, PN 16 - PN 32, full port, handlever, operating temperature: -20 to +120°C,
body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE/FKM, 1SO-Directmountingpad

G % %" Iz %" 1“ 1% 1%
Druckstufe PN 40 40 40 40 40 32 30
Topflansch FO3 FO3 FO3 FO3 FO5 FO5 FO5
Vierkant mm 9 9 9 9 9 9 11
PA-34D.388.P 15,- 15,- 15,- 18,- 29,- 37,- 48,-

24
30
FO5
11
74,-

2 %41 314 411
111,- 155,- 249,-

JMDIN
Dw\zgmw
Gas

2 %ll 314 411

2 %" 3“ 4
30 25 16
FO7 FO7 FO7
14 14 17

187,- 263,- 875,-

shop.pernow.de 15
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ARMATUREN GMBH

Flanschkugelhahn, Grauguss

PN 16, Baulange: F4, mit Handhebel, Temperatur: -10°C bis +150°C,

mit 1ISO-Direktaufbauflansch

Typ PA-077.218.P: Gehduse: GG-25, Dichtung: PTFE, Kugel: Messing hartverchromt
Typ PA-077.216.P: Gehduse: GG-25, Dichtung: PTFE, Kugel: Edelstahl AlISI 304

Flanged ball valve, cast iron

PN 16, face to face: F4, with handlever, temperature: -10°C to +150°C,
with 1SO-Directmountingpad

Type PA-077.218.P: body: GG-25, seat: PTFE, ball: brass chrome plated
Type PA-077.216.P: body: GG-25, seat: PTFE, ball: stainless steel AlSI 304

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Topflansch FO4 FO4 FO4 FO5 FO5 FO7 FO7 FO7
Vierkant mm 9 9 9 14 14 17 17 17
PA-077.218.P 122,- 142,- 157,- 171,- 186,- 271,- 323,- 391,-
PA-077.216.P 127,- 161,- 173,- 205,- 232,- 322,- 401,- 500,-
DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
Topflansch F10 F10 -
Vierkant mm 22 22 -
PA-077.218.P 748,- 981,- 2223,-
PA-077.216.P 930,- 1375,-

Flanschkugelhahn mit DVGW-Zulassung

PN 16, Baulange: F4, mit Handhebel, Temperatur: -10°C bis +150°C,

mit ISO-Direktaufbauflansch

Type PA-277.228.P: Gehause: GGG-40, Dichtung: PTFE, Kugel: Messing hartverchromt
Type PA-277.226.P: Gehause: GGG-40, Dichtung: PTFE, Kugel: Edelstahl AISI 304

Flanged ball valve, with DVGW certificate

PN 16, face to face: F4, with handlever, temperature: -10°C to +150°C,
with 1SO-Directmountingpad

Type PA-277.228.P: body: GGG-40, seat: PTFE, ball: brass chrome plated D‘vé’%
Type PA-277.226.P: body: GGG-40, seat: PTFE, ball: stainless steel AlSI 304 product Gas
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Topflansch FO4 Fo4 FO4 FO5 FO5 FO7 FO7 FO7
Vierkant mm 9 9 9 14 14 17 17 17
PA-277.228.P 122,- 148,- 163,- 176,- 202,- 303,- 375,- 424,-
PA-277.226.P 122,- 160,- 177,- 208,- 243,- 337,- 430,- 508,-
DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
Topflansch F10 F10
Vierkant mm 22 22
PA-277.228.P 790,- 1028,-
PA-277.226.P 924,- 1362,-

16  shop.pernow.de
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Flanschkugelhahn, Stahl

Typ PA-19D.245.P (PN 16)
Typ PA-19D.445.P (PN 40)

Voller Durchgang, 2-teilig, Baulange nach DIN 3202 F4, ab DN 125 F5,
Flansche nach DIN PN 10/16 oder PN 40, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehause: Stahl 1.0619, Kugel: Edelstahl 1.4308, Dichtung: TFM-1600, Handhebel,

mit ISO-Direktaufbauflansch

Flanged ball valve, steel

Type PA-19D.245.P (PN 16)
Type PA-19D.445.P (PN 40)

Full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F4, from DN 125 F5, flange according to DIN PN 16 or

PN40, operating temperature: max. 180°C, body: 1.0619, ball: 1.4308, seat: TFM-1600, handlever

with 1SO-Directmountingpad

DN 15 20
Topflansch F03/04 F03/04
Vierkant mm 9 9
PA-19D.245.P
PA-19D.445.P 76,- 97,-

DN 125 150
Topflansch F12 F12
Vierkant mm 27 27
PA-19D.245.P 1222,- 1717,-
PA-19D.445.P 1512,- 2100,-

Kompakt-Flanschkugelhahn, Stahl

Typ PA-55D.245.P (PN 16)
Typ PA-55D.445.P (PN 40)

25 32 40 50
F04/05 F04/05 F05/07 F05/07
11 11 14 14
119,- 156,- 197,- 274,-
200 250 300 350

F12
27
3138,-
3504,-

Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 16 oder PN 40, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehduse: Stahl 1.0619, Kugel: Edelstahl 1.4308, Dichtung: TFM-1600, Handhebel,

mit ISO-Direktaufbauflansch

Wafer type flanged ball valve, steel

Type PA-55D.245.P (PN 16)
Type PA-55D.445.P (PN 40)

Full port, flanges according to DIN PN 16 or PN 40, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.0619, ball: 1.4308, seat: TFM-1600, handlever,
with ISO-Directmountingpad

DN 15 20
Baulange mm 42 44
Topflansch F03/04 FO3/04
Vierkant mm 9 9
PA-55D.245.P
PA-55D.445.P 57,- 69,-

DN 125 150
Bauldange mm 180 225
Topflansch F12 F12
Vierkant mm 27 27
PA-55D.245.P 1222,- 1717,-
PA-55D.445.P 1110,- 1583,-

25 32 40 50
50 60 65 80
FO4/05  F04/05  F05/07  F05/07
11 11 14 14
86,- 124,- 155,- 206,-
200 250 300 350

ARMATUREN GMBH

FIRE-SAFE
TA-LUFT
ATEX
65 80 100
F07/10 F07/10 F10
17 17 22

365,- 497,- 678,-
384,- 541,- 718,-

400 500 600

GrofRere Nennweiten siehe Seite 19

TA-LUFT
ATEX

65 80 100

110 120 150

FO7/10 F07/10 F10

17 17 22

312,- 423,- 621,-
327,- 423,- 705,-

400 500 600
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3-Wege Muffenkugelhahn, Edelstahl

Typ PA-58D.566.P
Allseitig Innengewinde, PN 63, reduzierter Durchgang, L- oder T-Bohrung, Handhebel,

Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600,

mit ISO-Direktaufbauflansch

3-way ball valve, stainless steel

Type PA-58D.566.P

Female threads, PN 63, reduced bore, L- or T- bore, handlever,

operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,
with 1SO-Directmountingpad

G % %" % %" 1“ 1%
Topflansch FO3/04 F03/04 F03/04 FO03/05 F04/05 F04/07
Vierkant mm 9 9 9 9 11 11
PA-58D.566.P 76,- 76,- 78,- 94,- 130,- 180,-

3-Wege Flanschkugelhahn, Edelstahl

Typ PA-48D.266.P (PN 16)
Typ PA-48D.466.P (PN 40)

Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 16 oder PN 40, L- oder T-Bohrung, Handhebel,

1%
F05/07
14
235,-

Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehause: 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600,

allseitig dichtend, mit ISO-Direktaufbauflansch

3-way flanged ball valve, stainless steel

Type PA-48D.266.P (PN 16)

Type PA-48D.466.P (PN 40)

Full port, flanges according to DIN PN 16 or PN 40, L- or T- bore, handlever,
operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,
all-side tightness, with 1ISO-Directmountingpad

DN 15 20 25 32 40
Topflansch F03/04 FO3/05 F04/05 F04/07 FO5/07
Vierkant mm 9 9 11 11 14
PA-48D.266.P
PA-48D.466.P 259,- 317,- 438,- 547,- 708,-
DN 125 150 200 250 300
Topflansch F14/16 F14/16 F14/16
Vierkant mm 36 36 36
PA-48D.266.P 5462,- 7232,- 13029,-
PA-48D.466.P

50
F05/07
14
957,-

350

24
F05/07
14
359,-

65
FO7/10
17
1685,-

400

TA-LUFT
ATEX

2%11

3”

TA-LUFT
ATEX
80 100
F07/10 F10
17 22
2341,- 3340,-
500 600

Auf Anfrage lieferbar: 3-Wege Kugelhahn mit vollem Durchgang und AnschweiBenden oder Gewindeenden

18 shop.pernow.de
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ARMATUREN GMBH

3-Wege Muffenkugelhahn, Messing

Typ PA-182.388.P

Allseitig Innengewinde, PN 25-32, reduzierter Durchgang, L- oder T-Bohrung, Handhebel,
Betriebstemperatur: max. 150°C,

Gehause: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE

3-way ball valve, brass

Type PA-182.388.P

Female threads, PN 25-32, reduced port, L- or T- bore, handlever,
operating temperature: max. 150°C,

body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE

G %Il 3/811 %tl %Il 1” 1 %Il 1 %ll 21/
PA-182.388.P 26,- 26,- 33,- 40,- 63,- 80,- 133,- 201,-

3-Wege Muffenkugelhahn, Messing

Typ PA-182D.388.P

Allseitig Innengewinde, PN 10-30, voller Durchgang, L- oder T-Bohrung, Handhebel,
Betriebstemperatur: max. 160°C, Gehause: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt,
Dichtungen: PTFE, mit ISO-Direktaufbauflansch

3-way ball valve, brass

Type PA-182D.388.P
Female threads, PN 10-30, full port, L- or T- bore, handlever, operating temperature: max. 160°C,
body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE, with 1SO-Directmountingpad

G % %" Iz %" 1“ 1% 15" 2“
Topflansch FO3 FO3 FO3 FO5 FO5 FO5 FO7 FO7
Vierkant mm 9 9 9 11 11 11 14 14
PA-182D.388.P 34,- 34,- 40,- 57,- 77,- 112,- 174,- 277,-

3-Wege Flanschkugelhahn, Stahl

Typ PA-48D.235.P (PN 16)

Typ PA-48D.435.P (PN 40)

Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 16 oder PN 40, L- oder T-Bohrung, Handhebel,
Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehduse: 1.0619, Kugel: Edelstahl 1.4308, Dichtung: TFM-1600,
allseitig dichtend, mit ISO-Direktaufbauflansch

3-way flanged ball valve, steel

Type PA-48D.235.P (PN 16)

Type PA-48D.435.P (PN 40)

Full port, flanges according to DIN PN 16 or PN 40, L- or T- bore, handlever, operating temperature: max.
180°C, body: 1.0619, ball: 1.4308, seat: TFM-1600, all-side tightness, with ISO-Directmountingpad

DN 15 20 25 32 40 50 65
Topflansch F03/04 FO3/05 FO4/05 Fo4/07 FO5/07 FO5/07 FO7/10
Vierkant mm 9 9 11 11 14 14 17
PA-48D.235.P 1103,-
PA-48D.435.P 178,- 210,- 284,- 351,- 479,- 698,-

DN 125 150 200 250 300 350 400
Topflansch F14/16 F14/16 F14/16
Vierkant mm 36 36 36
PA-48D.235.P a.A. a.A. a.A.

PA-48D.435.P

2 -yztl 3” 4//

2 yzn 3” 411

TA-LUFT
ATEX
80 100
F07/10 F10
17 22
1443,- 2389,-
500 600
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ARMATUREN GMBH

Kugelhdhne fiir hohe Temperaturen
Ball valves for high temperature

Gewinde-Kugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-284HPP.866
Gewinde nach DIN 2999, Betriebstemperatur: max. 260°C,

Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PEEK, Entlastungsbohrung,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar,
Spindelverlangerung: 100mm

Threaded ball valve (stainless steel) with pneumatic actuator

Type PA-284HPP.866

Thread according to DIN 2999, operating temperature: max. 260°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PEEK, release bore,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar,
stem extension: 100mm

260°C PN 205
G %ll 3/811 'yzll %ll 1” 1 %ll 1 'yzll 2” 2 y"ll 3” 4Il
doppeltwirkend 52DA 52DA 52DA  52DA  75DA 75DA 83DA  83DA
PA-284HPP.866-DA  281,- 281,- 281,- 321,- 419,- 508,- 739,- 812,-

einfachwirkend 75 SR 75 SR 75SR 75 SR 92 SR 92SR  105SR 105SR
PA-284HPP.866-SR  396,- 396,- 396,- 436,- 525,- 614,- 859,- 932,-

Edelstahl-Flanschkugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-19HPP.266.PE

Voller Durchgang, 2-teilig, Bauldnge nach DIN 3202 F4, ab DN 125 F5, Flansche nach DIN PN 10/40,

ab DN 65 PN 10/16, Betriebstemperatur: max. 260°C, Geh&use: Edelstahl 1.4408,

Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PEEK, mit Entlastungsbohrung,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar,
Spindelverlangerung: 100mm

Flanged ball valve (stainless steel) with pneumatic actuator

Type PA-19HPP.266.PE
Full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F4, from DN 125 F5, flange according to DIN PN 10/40,
from DN 65 PN 10/16, operating temperature: max. 260°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PEEK,
release bore,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar,

stem extension: 100mm 260°C

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
doppeltwirkend 52 DA 52 DA 63 DA 75 DA 83 DA 83 DA 92 DA 105 DA 125 DA
PA-19HPP.266.PE-DA 308,- 336,- 422,- 491,- 700,- 857,- 1295,- 1652,- 2060,-
einfachwirkend 75 SR 75 SR 83 SR 92 SR 92 SR 105 SR 125 SR 140 SR 160 SR
PA-19HPP.266.PE-SR 375,- 403,- 507,- 597,- 767,- 977,- 1441,- 1941,- 2543,-
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Edelstahl-Kugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-842P.566.P
Beidseitig Innengewinde, PN 63, voller Durchgang, 2-teilig, Betriebstemperatur: -20 bis +180°C,

Gehause: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Ball valve (stainless steel) with pneumatic actuator

Type PA-842P.566.P

Female threads, PN 63, full port, 2-pc., operating temperature: -20 to +180°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

G %Il 3/8” 'yzll %II 1” 1 %II 1 'yzll 2” 2 ‘yzll 3ll 4II
doppeltwirkend 40DA 40DA 40DA 40DA  40DA 52DA 63DA 63DA 83DA 92DA
PA-842P.566P-DA  130,- 130,- 130,- 140,- 159,- 191,- 256,- 296,- 476,- 625,-

einfachwirkend 52 SR 52 SR 52 SR 52 SR 63 SR 75 SR 83 SR 92 SR 105SR  125SR
PA-842P.566.P-SR  169,- 169,- 169,- 179,- 227,- 258,- 341,- 412,- 596,- 771,-

Edelstahl-Kugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-12P.566.P
Beidseitig AnschweiRende, PN 63, voller Durchgang, 3-teilig, Betriebstemperatur: -20 bis +180°C,
Gehause: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Ball valve (stainless steel) with pneumatic actuator

Type PA-12P.566.P
Butt weld ends, PN 63, full port, 3-pc., operating temperature: -20 to +180°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
doppeltwirkend 40 DA 40 DA 40 DA 40 DA 40 DA 52 DA 63 DA 63 DA 83 DA 92DA 105DA
PA-12P.566.P-DA 141,- 141,- 142,- 153,- 176,- 224,- 291,- 351,- 589,- 749,- 1.280,-

einfachwirkend 52 SR 52 SR 52 SR 52 SR 63 SR 75 SR 83 SR 92SR  105SR 125SR 140SR
PA-12P.566.P-SR 180,- 180,- 181,- 192,- 244,- 291,- 376,- 467,- 709,- 895,- 1569,-

Edelstahl-Kugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-13P.566.P
Beidseitig Innengewinde, PN 63, voller Durchgang, 3-teilig, Betriebstemperatur: -20 bis +180°C, t
Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600, ] 'W[ (r.ﬁ |
pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar i ¥

Ball valve (stainless steel) with pneumatic actuator

Type PA-13P.566.P
Female threads, PN 63, full port, 3-pc., operating temperature: -20 to +180°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

G %Il 3/8” 'yzli %Il 1/( 1 %II 1 'yzll 2// 2 ‘yzll 3(! 4//
doppeltwirkend 40DA 40DA 40DA 40DA  40DA 52DA 63DA 63DA 83DA 92DA 105DA
PA-13P.566.P-DA 138,- 139,- 139,- 150,- 172,- 217,- 281,- 341,- 570,- 711,- 1189,-

einfachwirkend 52 SR 52 SR 52 SR 52 SR 63 SR 75 SR 83 SR 92SR  105SR 125SR  140SR
PA-13P.566.P-SR 177,- 178,- 178,- 189,- 240,- 284,- 366,- 457,- 690,- 857,- 1478, -
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Edelstahl-Flanschkugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-19P.266.P
Voller Durchgang, 2-teilig, Bauldnge nach DIN 3202 F4, ab DN 125 F5, Flansche nach DIN PN 10/40, ab DN 65
PN 10/16, Betriebstemperatur: max. 180°C, Geh&use: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: TFM-1600,
pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Flanged ball valve (stainless steel) with pneumatic actuator

Typ PA-19P.266.P
Full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F4, from DN 125 F5, flanges according to DIN PN 10/40,
from DN 65 PN 10/16, operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,
pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
doppeltwirkend 40 DA 40 DA 40 DA 52 DA 63 DA 63 DA 83 DA 92 DA 105 DA
PA-19P.266.P-DA 194,- 223,- 251,- 315,- 392,- 489,- 741,- 986,- 1339,-
einfachwirkend 52 SR 52 SR 63 SR 75 SR 83 SR 92 SR 105 SR 125 SR 140 SR
PA-19P.266.P-SR 233,- 262,- 319,- 382,- 477,- 605,- 861,- 1132,- 1628,-

DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
doppeltwirkend 140 DA 140 DA 190 DA
PA-19P.266.P-DA 2675,- 3531,- 6591,-
einfachwirkend 160 SR 160 SR 210 SR
PA-19P.266.P-SR 2996,- 3852,- 7259,-

Edelstahl-Flanschkugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-55P.266.P

Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 10/16, Betriebstemperatur: max. 180°C, Geh3use: Edelstahl 1.4408,
Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Wafer type flanged ball valve (stainless steel) with pneumatic actuator

Typ PA-55P.266.P
Full port, flanges according to DIN PN 10/16, operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408,
seat: TFM-1600,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
doppeltwirkend 40 DA 40 DA 40 DA 52 DA 63 DA 63 DA 83 DA 92 DA 105 DA
PA-55P.266.P-DA 171,- 189,- 211,- 294,- 348,- 434,- 627,- 818,- 1334,-
einfachwirkend 52 SR 52 SR 63 SR 75 SR 83 SR 92 SR 105 SR 125 SR 140 SR
PA-55P.266.P-SR 210,- 228,- 279,- 361,- 433,- 550,- 747,- 964,- 1623,-

DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
doppeltwirkend 140 DA 140 DA
PA-55P.266.P-DA 1965,- 2596,-
einfachwirkend 160 SR 160 SR
PA-55P.266.P-SR 2286,- 2917,-
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Messing-Kugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-34P.388.P

Beidseitig Innengewinde, PN 32/16, voller Durchgang, 2-teilig, Betriebstemperatur: -20 bis +130°C,
Gehause: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE/FKM,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Ball valve (brass) with pneumatic actuator

Type PA-34P.388.P

Female threads, PN 32/16, full port, 2-pc., operating temperature: -20 to +130°C,

body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE/FKM,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

G %Il 3/811 'yzll %Il 1” 1 %II 1 'yzll 2” 2 ‘yzll 3ll 4Il
doppeltwirkend 40DA 40DA 40DA 40DA  40DA 52DA 52DA 52DA 63DA 63DA 83DA
PA-34P.388.P-DA 111,- 111,- 111,- 116,- 127,- 152,- 165,- 191,- 337,- 413,- 1.077,-

einfachwirkend 52 SR 52 SR 52 SR 52 SR 52 SR 63 SR 63 SR 63 SR 75 SR 75SR 105 SR
PA-34P.388.P-SR 150,- 150,- 150,- 155,- 166,- 203,- 216,- 242,- 377,- 453,- 1.197,-

Flanschkugelhahn, Grauguss, mit Pneumatikantrieb

Typ PA-077P.218.P
PN 16, Gehause: GG-25, Dichtung: PTFE, Kugel: MS hartverchromt, Bauldange: F4,

Temperatur: -10°C bis +150°C

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Flanged ball valve, cast iron, with pneumatic actuator

Type PA-077P.218.P

Full bore, PN 16, body: GG-25, seat: PTFE, ball: brass chrome plated,

face to face: F4, temperature: -10°C to +150°C,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
doppeltwirkend 52 DA 52 DA 52 DA 63 DA 63 DA 83 DA 83 DA 92 DA
PA-077P.218.P-DA 264,- 284,- 299,- 347,- 362,- 470,- 522,- 617,-
einfachwirkend 52 SR 52 SR 52 SR 75 SR 83 SR 92 SR 105 SR 125 SR
PA-077P.218.P-SR 286,- 306,- 321,- 387,- 447,- 537,- 642,- 763,-

DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600

doppeltwirkend 105 DA 105 DA
PA-077P.218.P-DA  1.026,- 1.259,-

einfachwirkend 140 SR 140 SR
PA-077P.218.P-SR 1315,- 1548, -
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Flanschkugelhahn, DVGW-Zulassung, mit Pneumatikantrieb

Typ PA-277P.228.P

PN 16, Gehause: GGG-40, Dichtung: PTFE, Kugel: MS hartverchromt, Baulange: F4,

Temperatur: -10°C bis +150°C,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Flanged ball valve, DVGW certificate, with pneumatic actuator

Type PA-277P.228.P

Full bore, PN 16, body: GGG-40, seat: PTFE, ball: brass chrome plated,

face to face: F4, temperature: -10°C to +150°C,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 15 20 25 32 40 50 65
doppeltwirkend 52 DA 52 DA 52 DA 63 DA 63 DA 83 DA
PA-277P.228.P-DA 264,- 290,- 305,- 352,- 378,- 502,-
einfachwirkend 52 SR 52 SR 52 SR 75 SR 83 SR 92 SR
PA-277P.228.P-SR 286,- 312,- 327,- 392,- 463,- 569,-

DN 125 150 200 250 300 350 400

doppeltwirkend 105 DA 105 DA
PA-277P.228.P-DA  1.068,- 1.306,-

einfachwirkend 140 SR 140 SR
PA-277P.228.P-SR 1357,- 1595,-

Stahl-Flanschkugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-19P.245.P

Voller Durchgang, 2-teilig, Bauldange nach DIN 3202 F4, ab DN 125 F5, Flansche nach DIN PN 10/40, ab DN 65
PN 10/16, Betriebstemperatur: max. 180°C, Geh&use: Stahl 1.0619, Kugel: 1.4308, Dichtung: TFM-1600,
pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Flanged ball valve (steel) with pneumatic actuator

Typ PA-19P.245.P

Full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F4, from DN 125 F5, flanges according to DIN PN 10/40,
from DN 65 PN 10/16, operating temperature: max. 180°C, body: steel 1.0619, ball: 1.4308, seat: TFM-1600,
pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 15 20 25 32 40 50 65
doppeltwirkend 40 DA 40 DA 40 DA 52 DA 63 DA 63 DA 83 DA
PA-19P.245.P-DA 172,- 195,- 217,- 271,- 341,- 418,- 583,-
einfachwirkend 52 SR 52 SR 63 SR 75 SR 83 SR 92 SR 105 SR
PA-19P.245.P-SR 211,- 234,- 285,- 338,- 426,- 534,- 703,-

DN 125 150 200 250 300 350 400
doppeltwirkend 140 DA 140 DA 190 DA
PA-19P.245.P-DA 1988, - 2576,- 4659,-
einfachwirkend 160 SR 160 SR 210 SR
PA-19P.245.P-SR 2309,- 2897,- 5327,-
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Stahl-Kompaktkugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-55P.245.P
Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 10/16, Betriebstemperatur: max. 180°C, Geh&use: Stahl 1.0619,
Kugel: Edelstahl 1.4308, Dichtung: TFM-1600,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Wafer type flanged ball valve (steel) with pneumatic actuator

Typ PA-55P.245.P
Full port, flanges according to DIN PN 10/16, operating temperature: max. 180°C, body: 1.0619, ball: 1.4308,
seat: TFM-1600,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
doppeltwirkend 40 DA 40 DA 40 DA 52 DA 63 DA 63 DA 83 DA 92 DA 105 DA
PA-55P.245.P-DA 153,- 167,- 184,- 239,- 299,- 350,- 526,- 646,- 980,-
einfachwirkend 52 SR 52 SR 63 SR 75 SR 83 SR 92 SR 105 SR 125 SR 140 SR
PA-55P.245.P-SR 192,- 206,- 252,- 306,- 384,- 466,- 646,- 792,- 1269,-

DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
doppeltwirkend 140 DA 140 DA
PA-55P.245.P-DA 1586,- 2059,-
einfachwirkend 160 SR 160 SR
PA-55P.245.P-SR 1907,- 2380,-

shop.pernow.de 25



PERNOW

Nordlandstrasse 31 -
Telefon +49 (0) 5428 - 9404-0 -
info@pernow.de - www.pernow.de -

49326 Melle - Deutschland

Telefax +49 (0) 5428 - 9404-99
shop.pernow.de

ARMATUREN GMBH

3-Wege Edelstahl-Kugelhahn mit Pneumatikantrieb
Typ PA-58P.566.P

Allseitig Innengewinde, PN 63, reduzierter Durchgang, L- oder T-Bohrung, Betriebstemperatur: max. 180°C,

Gehause: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

3-way ball valve (stainless steel) with pneumatic actuator

Type PA-58P.566.P

Female threads, PN 63, reduced bore, L- or T- bore, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

G %Il 3/8” 'yzll %Il 1” 1 %II 1 'yzll
doppeltwirkend 40DA 40DA 40DA 52DA  52DA 63 DA  63DA
PA-58P.566.P-DA 172,- 172,- 174,- 209,- 245,- 322,- 379,-
einfachwirkend 52 SR 52 SR 52 SR 63 SR 75 SR 83 SR 83 SR
PA-58P.566.P-SR 211,- 211,- 213,- 260,- 312,- 407,- 464,-

3-Wege Messing-Kugelhahn mit Pneumatikantrieb
Typ PA-182P.388.P

Allseitig Innengewinde, PN 10-30, voller Durchgang, L- oder T-Bohrung, Betriebstemperatur: max. 150°C

Gehause: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

3-way ball valve (brass) with pneumatic actuator

Type PA-182P.388.P
Female threads, PN 10-30, full bore, L- or T- bore, operating temperature: max. 150°C,

body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

G %ll 3/811 ‘yzll %H 1” 1 %lt 1 ‘yzll
doppeltwirkend 40 DA 40 DA 40 DA 52 DA 52 DA 52 DA 63 DA
PA-182P.388.P-DA  130,- 130,- 136,- 172,- 192,- 227,- 318,-
einfachwirkend 52 SR 52 SR 52 SR 63 SR 75 SR 75 SR 83 SR
PA-182P.388.P-SR  169,- 169,- 175,- 223,- 259,- 294,- 403,-

3-Wege Edelstahl-Flanschkugelhahn mit Pneumatikantrieb

Typ PA-48P.266.P
Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 10/16 (bis DN 50 PN 40), L- oder T-Bohrung,
Betriebstemperatur: max. 180°C,

Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600, allseitig dichtend,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

3-way flanged ball valve (stainless steel) with pneumatic actuator

Type PA-48P.266.P

Full port, flanges according to DIN PN 10/16 (up to DN 50: PN 40), L- or T- bore,

operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, all-side tightness,
pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 15 20 25 32 40 50
doppeltwirkend 40 DA 40 DA 52 DA 63 DA 63 DA 83 DA
PA-48P.266.P-DA 355,- 415,- 553,- 689,- 852,- 1150,-
einfachwirkend 52 SR 63 SR 75 SR 83 SR 83 SR 92 SR
PA-48P.266.P-SR 394,- 483,- 620,- 774,- 937,- 1217,-
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Kugelhdhne fiir hohe Temperaturen
Ball valves for high temperature

Gewinde-Kugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-284HPE.866

Gewinde nach DIN 2999, Betriebstemperatur: max. 260°C, Gehause: Edelstahl 1.4408,
Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PEEK, Entlastungsbohrung,

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetéatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC,
Spindelverlangerung: 100mm

Threaded ball valve (stainless steel) with electric actuator

Type PA-284HPE.866

Thread according to DIN 2999, operating temperature: max. 260°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: PEEK, release bore,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC, stem extension: 100mm

G % % % % 1 1% 1%“ 2
Antriebstyp VB030 VB0O30 VB0O30 VB0O30 VBO60O VB110 VB110 VB110
230V/50Hz 615,- 615,- 615,- 655,- 784,- 943,- 1137,- 1210,-
24V DC 567,- 567,- 567,- 607,- 734,- 892,- 1086,- 1159,-

Edelstahl-Flanschkugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-19HPE.266.PE

Voller Durchgang, 2-teilig, Bauldnge nach DIN 3202 F4, ab DN 125 F5, Flansche nach DIN PN 10/40,
ab DN 65 PN 10/16, Betriebstemperatur: max. 260°C, Gehause: Edelstahl 1.4408,

Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: PEEK, mit Entlastungsbohrung,

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbet&tigung Gber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,

Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC,
Spindelverlangerung: 100mm

Flanged ball valve (stainless steel) with electric actuator

Type PA-19HPE.266.PE

Full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F4, from DN 125 F5, flanges according to DIN PN 10/40,
from DN 65 PN 10/16, operating temperature: max. 260°C,

body: stainless steel 1.4408, ball: 1.4408, seat: PEEK, release bore,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C, up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,

ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 15 20 25 32 40 50 65
Antriebstyp VB030 VB030 VB060 VB060 VB110 VB110 VB190
230V/50Hz 642,- 670,- 797,- 856,- 1098,- 1255,- 1717,-
24V DC 561,- 583,- 699,- 745,- 958,- 1083,- 1458,-

260°C PN 205
2 ‘yzll 3ll 4II

260°C
80 100
VB270 VB350
2073,- 2512,-
1748,- 2252,-
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Edelstahl-Kugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-842E.566.P

Beidseitig Innengewinde, PN 63, voller Durchgang, 2-teilig, Betriebstemperatur: -20 bis +180°C,
Gehause: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600,

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetéatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Ball valve (stainless steel) with electric actuator

Type PA-842E.566.P

Female threads, PN 63, full port, 2-pc., operating temperature: -20 to +180°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

G % %" % % 1 1% 1%“ 2 2% 3« 4
Antriebstyp VB015 VB015 VBO15 VB015 VBO15 VB030 VBO30 VB0O60 VB110 VB110
230V/50Hz 351,- 351,- 351,- 361,- 380,- 525,- 565,- 673,- 873,- 998,-
24V DC 302,- 302,- 302,- 312,- 331,- 477,- 517,- 623,- 822,- 947,-

Edelstahl-Kugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-12E.566.P
Beidseitig Anschweiende, PN 63, voller Durchgang, 3-teilig,

Betriebstemperatur: -20 bis +180°C, Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V AC DC

Ball valve (stainless steel) with electric actuator

Type PA-12E.566.P

Butt weld ends, PN 63, full port, 3-pc., operating temperature: -20 to +180°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

40 50 65
VB030  VBO60 VB110
600,- 728,- 986,-
552,- 678,- 935,-
300 400 500

DN 8 10 15 20 25 32
Antriebstyp VB015 VB015 VB015 VBO015 VB015 VB030
230V/50Hz 362,- 362,- 363,- 374,- 397,- 558,-
24V DC 313,- 313,- 314,- 325,- 348,- 510,-
DN 80 100 125 150 200 250
Antriebstyp VB110 VB190
230V/50Hz 1122,- 1657,-
24V DC 1071,- 1602,-
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Edelstahl-Kugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-13E.566.P

Beidseitig Gewindeende, PN 63, voller Durchgang, 3-teilig, Betriebstemperatur: -20 bis +180°C,
Gehause: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600,

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetéatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Ball valve (stainless steel) with electric actuator

Type PA-13E.566.P
Threaded ends, PN 63, full port, 3-pc., operating temperature: -20 to +180°C,

body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

G % %" % % 1 1% 1%“ 2 2% 3« 4
Antriebstyp VvB015 VB015 VBO15 VB0O15 VBO15 VB030 VBO30 VB0O60 VB110 VB110 VB190
230V/50Hz 359,- 360,- 360,- 371,- 393,- 551,- 590,- 718,- 967,- 1084,- 1566,-
24V DC 310,- 311,- 311,- 322,- 344,- 503,- 542,- 668,- 916,- 1033,- 1511,-

Edelstahl-Flanschkugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-19E.266.P

Voller Durchgang, 2-teilig, Bauldange nach DIN 3202 F4, ab DN 125 F5, Flansche nach DIN PN 10/40
ab DN 65 PN 10/16, Betriebstemperatur: max. 180°C,

Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600,

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,

Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Flanged ball valve (stainless steel) with electric actuator

Type PA-19E.266.P

Full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F4, from DN 125 F5, flanges according to DIN PN 10/40,
from DN 65 PN 10/16, operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,
electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,

ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Antriebstyp VB 015 VB 015 VB 015 VB 030 VB 030 VB 060 VB 110 VB 110 VB 190
230V/50Hz 415,- 444,- 472,- 649,- 701,- 866,- 1138,- 1359,- 1716,-
24V DC 366,- 395,- 423,- 601,- 653,- 816,- 1087,- 1308, - 1661,-
DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
Antriebstyp $Q 10.2 $Q 10.2 SQ12.2
230V/50Hz 4143,- 4999,- 7571,-
3~400V50Hz 4011,- 4867,- 7439,-
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Kompakt-Flanschkugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-55E.266.P

Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 10/16, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600,

Elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung lGiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Wafer type flanged ball valve with electric actuator

Type PA-55E.266.P

Full port, flanges according to DIN PN 10/16, operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408,
ball: 1.4408, seat: TFM-1600,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,

ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Antriebstyp VB 015 VB 015 VB 015 VB 030 VB 030 VB 060 VB 110 VB 110 VB 190
230V/50Hz 392,- 410,- 432,- 628,- 657,- 811,- 1024,- 1191,- 1711,-
24V DC 343,- 361,- 383,- 580,- 609,- 761,- 973,- 1140,- 1656,-
DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600

Antriebstyp SQ 10.2 SQ 10.2

230V/50Hz 3433,- 4064,-
3~400V50Hz 3301,- 3932,-

Messing-Kugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-34E.388.P

Beidseitig Innengewinde, PN 32/16, voller Durchgang, 2-teilig, Betriebstemperatur: -20 bis +130°C,

Gehiuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE/FKM,

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbet&tigung Gber Handrad,

Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,

Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Ball valve (brass) with electric actuator

Type PA-34E.388.P

Female threads, PN 32/16, full port, 2-pc., operating temperature: -20 to +160°C,

body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE/FKM,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,

temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,

ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

G %ll 3/811 ‘yzll %lt 1” 1 %lt 1 ‘yzll 2” 2 yzll 3” 4ll

Antriebstyp vB015 VvB0O15 VvBO15 VBO15 VBO15 VB0O15 VB030 VB0O30 VBO60 VBO60 VB110
230V/50Hz 332,- 332,- 332,- 337,- 348,- 376,- 521,- 547,- 713,- 789,- 1478, -
24V DC 283,- 283,- 283,- 288,- 299,- 327,- 473,- 499,- 663,- 739,- 1427,-
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Flanschkugelhahn, Grauguss, mit elektrischem Antrieb

Typ PA-77E.218.P

PN 16, Gehause: GG-25, Dichtung: PTFE, Kugel: MS hartverchromt, Bauldange: F4,
Temperatur: -10°C bis +150°C

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetéatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Flanged ball valve, cast iron, with electric actuator

Type PA-77E.218.P

Full bore, PN 16, body: GG-25, seat: PTFE, ball: brass chrome plated,

face to face: F4, temperature: -10°C to +150°C

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 15 20 25 32 40 50 65
Antriebstyp VB015 VB015 VBO15 VB030 VB060 VB060
230V/50Hz 461,- 481,- 496,- 624,- 707,- 797,-
24V DC 412,- 432,- 447,- 576,- 657,- 747,-
DN 125 150 200 250 300 350 400
Antriebstyp VB190 VB190
230V/50Hz 1406,- 1639,-
24V DC 1351,- 1584,-

Flanschkugelhahn mit DVGW-Zulassung, mit elektrischem Antrieb

Typ PA-277E.228.P

PN 16, Gehause: GGG-40, Dichtung: PTFE, Kugel: MS hartverchromt, Baulange: F4,
Temperatur: -10°C bis +150°C

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbet&tigung Gber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Flanged ball valve, with DVGW certificate, with electric actuator

Type PA-277E.228.P

Full bore, PN 16, body: GGG-40, seat: PTFE, ball: brass chrome plated,

face to face: F4, temperature: -10°C to +150°C

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 15 20 25 32 40 50 65
Antriebstyp VB015 VB015 VBO015 VB030 VB060 VB060
230V/50Hz 461,- 487,- 502,- 629,- 723,- 829,-
24V DC 412,- 438, - 453,- 581,- 673,- 779,-
DN 125 150 200 250 300 350 400
Antriebstyp VB190 VB190
230V/50Hz 1448,- 1686,-
24V DC 1393,- 1631,-

HEEERIRE

{

80 100
VB110 VB110
919,- 994,-
868,- 943,-
500 600

‘ "‘@

DV\L%W
Gas
80 100
VB110 VB110
971,- 1027,-
920,- 976,-
500 600
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Stahl-Flanschkugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-19E.245.P

Voller Durchgang, 2-teilig, Bauldange nach DIN 3202 F4, ab DN 125 F5, Flansche nach DIN PN 10/40

ab DN 65 PN 10/16, Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehause: Stahl 1.0619, Kugel: Edelstahl 1.4308,
Dichtung: TFM-1600,

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,

Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Flanged ball valve (steel) with electric actuator

Type PA-19E.245.P

Full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F4, from DN 125 F5, flanges according to DIN PN 10/40,
from DN 65 PN 10/16, operating temperature: max. 180°C, body: 1.0619, ball: 1.4308, seat: TFM-1600,
electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter,

protection class IP 65, ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 15 20 25 32 40 50 65
Antriebstyp VB 015 VB 015 VB 015 VB 030 VB 030 VB 060 VB 110
230V/50Hz 393,- 416,- 438,- 605,- 650,- 795,- 980,-
24V DC 344,- 367,- 389,- 557,- 602,- 745,- 929,-
DN 125 150 200 250 300 350 400
Antriebstyp $Q 10.2 5Q10.2 SQ12.2
230V/50Hz 3456,- 4044,- 5639,-
3~400V50Hz 3324,- 3912,- 5507,-

Kompakt-Flanschkugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-55E.245.P
Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 10/16, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehduse: Stahl 1.0619, Kugel: Edelstahl 1.4308, Dichtung: TFM-1600,

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbet&tigung Gber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Wafer type flanged ball valve with electric actuator

Type PA-55E.245.P
Full port, flanges after DIN PN 10/16, operating temperature: max. 180°C, body: 1.0619,
ball: 1.4308, seat: TFM-1600,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 15 20 25 32 40 50 65
Antriebstyp VB 015 VB 015 VB 015 VB 030 VB 030 VB 060 VB 110
230V/50Hz 374,- 388,- 405,- 573,- 608,- 727,- 923,-
24V DC 325,- 339,- 356,- 525,- 560,- 677,- 872,-
DN 125 150 200 250 300 350 400
Antriebstyp SQ 10.2 SQ 10.2
230V/50Hz 3054,- 3527,-
3~400V50Hz 2922,- 3395,-
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3-Wege Edelstahl-Kugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-58E.566.P

Allseitig Innengewinde, PN 63, reduzierter Durchgang, L- oder T-Bohrung,
Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetéatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

3-way ball valve (stainless steel) with electric actuator

Type PA-58E.566.P

Female threads, PN 63, reduced bore, L- or T- bore, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

G % % % % 1 1% 1%“ 2 2% 3« 4
Antriebstyp VB015 VBO15 VBO15 VBO15 VBO15 VBO30 VB030 VBO60
230V/50Hz 393,- 393,- 395,- 413,- 449,- 629,- 688,- 880,-
24V DC 344,- 344,- 346,- 364,- 400,- 581,- 640,- 830,-

3-Wege Edelstahl-Flanschkugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-48E.266.P
Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 10/16 (bis DN 50: PN 40), L- oder T-Bohrung,
Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehduse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408,
Dichtung: TFM-1600, allseitig dichtend,

elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

3-way flanged ball valve (stainless steel) with electric actuator

Type PA-48E.266.P

Full port, flanges according to DIN PN 10/16 (up to DN 50: PN 40), L- or T-bore,

operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, all-side tightness,
electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,

ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Antriebstyp VB 015 VB 015 VB 030 VB 030 VB 060 VB 060 VB 110 VB 190 VB 270
230V/50Hz 576,- 636,- 887,- 996,- 1229,- 1478,- 2281,- 2986,- 4040,-
24V DC 527,- 587,- 839,- 948,- 1179,- 1428,- 2230,- 2931,- 3983,-
DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
Antriebstyp
230V/50Hz - ) )
24V DC ) ,”- ,”
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3-Wege Messing-Kugelhahn mit elektrischem Antrieb

Typ PA-182E.388.P

Allseitig Innengewinde, PN 10-30, voller Durchgang, L- oder T-Bohrung,
Betriebstemperatur: max. 150°C,

Gehause: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB 015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

3-way ball valve (brass) with electric actuator

Type PA-182E.388.P

Female threads, PN 10-30, full bore, L- or T- bore, operating temperature: max. 150°C,
body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

G % % % % 1“ 1% 1% 24 2 %" 3“ 4
Antriebstyp VB015 VvBO15 VBO15 VBO15 VB030 VB0O30 VBO60 VBO60
230V/50Hz 351,- 351,- 357,- 376,- 526,- 561,- 695,- 798,-
24V DC 302,- 302,- 308,- 327,- 478,- 513,- 645,- 748,-
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Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, mit Endschalterbox

Typ PA-842B.566P

Beidseitig Innengewinde, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4401, Dichtungen: TFM-1600, mit Endschalterbox
Var. A: 2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A

Stainless steel ball valve, 2-pc., with limit switches box

Type PA-842B.566.P

Threaded ends, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, with limit switch box

Var. A: 2 mechanical limit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A

G %Il 3/8” %tl %Il 1” 1 %Il 1 %ll 21/ 2 -yztl 3” 4//
PA-842B.566P 179,- 179,- 179,- 189,- 208,- 223,- 261,- 301,-

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Anschweilende, mit Endschalterbox

Typ PA-12B.566.P

Beidseitig AnschweiRende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600, mit Endschalterbox
Var. A: 2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A

Stainless steel ball valve, 3-pc., butt weld ends, with limit switches box

Type PA-12B.566.P
Butt weld ends, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, with limit switch box

Var. A: 2 mechanical limit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A

DN 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
PA-12B.566.P 190,- 190,- 191,- 202,- 225,- 256,- 296,- 356,-

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Gewindeende, mit Endschalterbox

Typ PA-13B.566.P

Beidseitig Gewindeende, PN 63, voller Durchgang, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehduse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600, mit Endschalterbox
Var. A: 2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A

Stainless steel ball valve, 3-pc., threaded ends, with limit switches box

Type PA-13B.566.P

Female thread, PN 63, full port, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, with limit switch box

Var. A: 2 mechanical limit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A

G %u 3/8” 'yzu %u 114 1 %u 1 'yzu 211 2 %ll 314 411
PA-13B.566.P 187,- 188,- 188,- 199,- 221,- 249,- 286,- 346,-
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Flanschkugelhahn, Edelstahl, mit Endschalterbox

Typ PA-19B.266.P

Voller Durchgang, 2-teilig, Bauldnge nach DIN 3202 F4, Flansche nach DIN PN 10/40, Handhebel,
Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehduse: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408,

Dichtung: TFM-1600, mit Endschalterbox

Var. A: 2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A

Flanged ball valve, stainless steel, with limit switches box

Type PA-19B.266.P

Full port, 2-pc., face to face according to DIN 3202 F4, flanges according to DIN PN 10/40, handlever,
operating temperature: max. 180°C, body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600,

with limit switch box

Var. A: 2 mechanical limit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A

DN 15 20 25 32 40 50 65
PA-19B.266.P 243,- 272,- 300,- 347,- 397,- 494,-

Kompakt-Flanschkugelhahn, Edelstahl, mit Endschalterbox

Typ PA-55B.266.P
Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 10/16, Handhebel, Betriebstemperatur: max. 180°C,
Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408, Dichtung: TFM-1600, mit Endschalterbox
Var. A: 2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A

Wafer type flanged ball valve, stainless steel, with limit switches box

Type PA-55B.266.P

Full port, flanges according to DIN PN 10/16, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, with limit switch box

Var. A: 2 mechanical limit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A

DN 15 20 25 32 40 50 65
PA-55B.226.P 220,- 238,- 260,- 326,- 353,- 439,-

Messingkugelhahn, 2-teilig, mit Endschalterbox

Typ PA-34B.388.P
Beidseitig Innengewinde, PN 16-32, voller Durchgang, 2-teilig, Betriebstemperatur: -20 bis +160°C,
Gehiuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE/FKM, mit Endschalterbox
Var. A: 2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A

Ball valve, brass, 2-pcs. , with limit switches box

Type PA-34B.388.P
Female threads, PN 16-32, full port, handlever, operating temperature: -20 to +160°C
body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE/FKM, with limit switch box
Var. A: 2 mechanical limit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A

G %ll 3/811 ‘yzll %H 1” 1 %M 1 ‘yzll 2”
PA-34B.388.P 160,- 160,- 160,- 165,- 176,- 184,- 197,- 223,-
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3-Wege Muffenkugelhahn, Edelstahl, mit Endschalterbox

Typ PA-58B.566.P

Allseitig Innengewinde, PN 63, reduzierter Durchgang, L- oder T-Bohrung, Handhebel
Betriebstemperatur: max. 180°C

Gehause: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: TFM-1600, mit Endschalterbox

Var. A: 2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A

3-way ball valve, stainless steel, with limit switches box

Type PA-58B.566.P

Female threads, PN 63, reduced bore, L- or T-bore, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, with limit switch box

Var. A: 2 mechanical limit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A

G %Il 3/8” %tl %Il 1” 1 %Il 1 %tl 21/ 2 -yztl 3” 4/1
PA-58B.566.P 221,- 221,- 223,- 241,- 277,- 327,- 384,- 508,-

3-Wege Muffenkugelhahn, Messing, mit Endschalterbox

Typ PA-182B.388.P

Allseitig Innengewinde, PN 10-30, voller Durchgang, L- oder T-Bohrung, Handhebel
Betriebstemperatur: max. 160°C, Gehause: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt,
Dichtungen: PTFE, mit Endschalterbox

Var. A: 2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A

3-way ball valve, brass, with limit switches box

Type PA-182B.388.P

Female threads, PN 10-30, full port, L- or T-bore, handlever, operating temperature: max. 160°C,
body: brass nickel plated, ball: brass chrome plated, seat: PTFE, with limit switch box

Var. A: 2 mechanical limit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A

G %u 3/8” 'yzll %u 111 1 %u 1 %ll 211 2 %ll 314 411
PA-182B.388.P 179,- 179,- 185,- 204,- 224,- 259,- 393,- 496,-

3-Wege Flanschkugelhahn, Edelstahl, mit Endschalterbox

Typ PA-48B.266.P

Voller Durchgang, Flansche nach DIN PN 10/40, L- oder T-Bohrung, Handhebel,
Betriebstemperatur: max. 180°C, Gehause: Edelstahl 1.4408, Kugel: Edelstahl 1.4408,
Dichtung: TFM-1600, allseitig dichtend, mit Endschalterbox

Var. A: 2 mechanische Endschalter, Typ Crouzet, 250V AC, 5A

3-way flanged ball valve, stainless steel, with limit switches box

Type PA-48B.266.P
Full port, flanges according to DIN PN 10/40, L- or T-bore, handlever, operating temperature: max. 180°C,
body: 1.4408, ball: 1.4408, seat: TFM-1600, all-side tightness, with limit switch box

Var. A: 2 mechanical limit switches, type Crouzet, 250V AC, 5A

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
PA-48B.266 404,- 464,- 585,- 694,- 857,- 1106,-
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Zwischenflanschabsperrklappe mit Zentrieraugen

Typ PA-1120

Mit 4 Zentrieraugen, Bauldange nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 10/16,

ab DN 350 PN 10 (PN 16 auf Anfrage), Topflansch nach ISO 5211,

mit Handhebel, ab DN 250 mit Schneckenradgetriebe

PA-1120.216.E: Gehause: GG-25 EKB ab DN 350 GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Dichtung: EPDM, max. 120°C

Butterfly valve, wafer type

Type PA-1120

With 4 holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16, from DN 350
PN 10 (PN 16 on request), topflange according to ISO 5211, with handlever, from DN 250 with worm gear
PA-1120.216.E: body: GG-25 EKB from DN 350 GGG-50 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM, max. 120°C

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
PA-1120.216.E 59,- 59,- 60,- 78,- 96,- 104,- 137,- 181,- 281,-
Mehrpreise
Manschette NBR 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Manschette HTT-EPDM* 22,- 22,- 22,- 25,- 27,- 28,- 41,- 48,- 89,-
Manschette Silikon 45,- 45,- 45,- 52,- 60,- 100,- 124,- 158,- 214,-
Manschette Viton 91,- 91,- 91,- 128,- 158,- 223,- 279,- 321,- 395,-
Gehduse GGG-50 9,- 9,- 11,- 12,- 13,- 16,- 19,- 29,-
Scheibe GGG-50
Scheibe Alu-Bronze
Getriebe mit Handrad 87,- 87,- 87,- 87,- 87,- 87,- 87,- 100,- 100,-
DN 250 300 350 400 450 500 600
PA-1120.116.E 474,- 681,- 1470,- 1788,- 2462,- 2761,- 4449,-
Mebhrpreise
Manschette NBR 0,- 0,- 11,- 17,- 22,- 33,- 55,-
Manschette HTT-EPDM* 96,- 128,- 235,- 314,- 418,- 688,- 1080,-
Manschette Silikon 284,- 360,- 744,- 904,- 1168,- 1324,- 1974,-
Manschette Viton 627,- 953,- 1231,- 1440,- 1884,- 3576,- 4436,-
Gehduse GGG-50 38,- 56,-
Scheibe GGG-50
Scheibe Alu-Bronze
DN 700 800 900 1000 1200 1400 1600
PA-1120.126.E a.A. a.A. a.A. a.A.
Mehrpreise

Manschette NBR
Manschette HTT-EPDM*
Manschette Silikon
Manschette Viton
Scheibe GGG-50

*HTT-EPDM: Hochtemperatur EPDM, max. 145°C
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Zwischenflanschabsperrklappe mit Gewindeaugen

Typ PA-1140

Mit Gewindeaugen, Baulange nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 10/16, ab DN 200 PN 10
(PN 16 auf Anfrage), Topflansch nach ISO 5211, mit Handhebel, ab DN 250 mit Schneckenradgetriebe
PA-1140.226.E: Gehause: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Dichtung: EPDM, max. 120°C

Butterfly valve, lug type

Type PA-1140

With threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16, from

DN 200 PN 10 (PN 16 on request), topflange according to I1SO 5211, handlever, from DN 250 with worm gear
PA-1140.226.E: body: GGG-50 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM, max. 120°C

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
PA-1140.226.E 79,- 81,- 95,- 118,- 136,- 174,- 220,- 357,-
Mehrpreise
Manschette NBR 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Manschette HTT-EPDM* 22,- 22,- 25,- 27,- 28,- 41,- 48,- 89,-
Manschette Silikon 45,- 45,- 52,- 60,- 100,- 124,- 158,- 214,-
Manschette Viton 91,- 91,- 128,- 158,- 223,- 279,- 321,- 395,-
Scheibe Alu-Bronze a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A.
Getriebe mit Handrad 87,- 87,- 87,- 87,- 87,- 87,- 100,- 100,-
DN 250 300 350 400 450 500 600
PA-1140.126.E 618,- 945,- 1774,- 2322,- 2670,- 3560,- 5608, -
Mehrpreise
Manschette NBR 0,- 0,- 11,- 17,- 22,- 33,- 55,-
Manschette HTT-EPDM* 96,- 128,- 235,- 314,- 418,- 688, - 1080,-
Manschette Silikon 284,- 360,- 744,- 904,- 1168,- 1324,- 1974,-
Manschette Viton 627,- 953,- 1231,- 1440,- 1884,- 3576,- 4436,-
Scheibe Alu-Bronze a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A.
DN 700 800 900 1000 1200 1400 1600
PA-1140.126.E a.A. a.A. a.A. a.A.
Mehrpreise
Manschette NBR a.A. a.A. a.A. a.A.
Manschette HTT-EPDM* a.A. a.A. a.A. a.A.
Manschette Silikon a.A. a.A. a.A. a.A.
Manschette Viton a.A. a.A. a.A. a.A.

*HTT-EPDM: Hochtemperatur EPDM, max. 145°C
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Doppelflanschklappe in F16-Baulange

Typ PA-1160

Ab DN 100 erhiltlich, Bauldange nach EN 558-1/13 (F16), passend fiir Flansche PN 10 oder PN 16,
Topflansch nach ISO 5211, mit Handhebel, ab DN 250 mit Schneckenradgetriebe
PA-1160.226.E: Gehause: GGG-50 EKB, Scheibe: Edelstahl, Dichtung: EPDM, max. 120°C

Double flange butterfly valve

Type PA-1160

Available from DN 100, face to face according to EN 558-1/13, suitable between flanges PN 10 or 16,

topflange according to ISO 5211, with handlever, from DN 250 with worm gear

PA-1160.226.E: body: GGG-50 EKB, disc: stainless steel, seat: EPDM, max. 120°C

DN
PA-1160.226.E

Manschette NBR
Manschette HTT-EPDM*
Manschette Silikon
Manschette Hypalon
Scheibe GGG-50
Getriebe mit Handrad

Doppelflanschklappe in K1-Kurzbauldnge

Typ PA-1170

100
a.A.

a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

125

a.A.

a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

150
a.A.

a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

200
a.A.
Mehrpreise
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

250
a.A.

a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

300 350
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.

Ab DN 250 erhaltlich, Baulange nach EN 558-1 (K1), passend fiir Flansche PN 10 (PN 16 auf Anfrage),

Topflansch nach ISO 5211, mit Schneckenradgetriebe

PA-1170.126.E: Gehause: GGG-50 EKB, Scheibe: Edelstahl, Dichtung: EPDM, max. 120°C

Double flange butterfly valve

Type PA-1170

Available from DN 250, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10 (PN 16 on
request), topflange according to ISO 5211, with worm gear
PA-1170.126.E: body: GGG-50 EKB, disc: stainless steel, seat: EPDM, max. 120°C

DN
PA-1170.126.E

Manschette NBR
Manschette HTT-EPDM*
Manschette Silikon
Manschette Viton
Manschette Hypalon
Scheibe GGG-50

DN
PA-1170.126.E

Manschette NBR
Manschette HTT-EPDM*
Manschette Silikon
Manschette Viton
Manschette Hypalon
Scheibe GGG-50

*HTT-EPDM: Hochtemperatur EPDM, max. 145°C
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250
a.A.

a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

700

a.A.

a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

300
a.A.

a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

800
a.A.

a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

350
a.A.
Mehrpreise
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

900
a.A.
Mehrpreise
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

400 450
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
1000 1200
a.A.

a.A.

a.A.

a.A.

a.A.

a.A.

a.A.

400 500 600
a.A. a.A. a.A.
a.A. a.A. a.A.
a.A. a.A. a.A.
a.A. a.A. a.A.
a.A. a.A. a.A.
a.A. a.A. a.A.

500 600
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
a.A. a.A.
1400 1600
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Zwischenflanschabsperrklappe mit PTFE-Manschette

Mit 4 Zentrieraugen, Bauldnge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 10/16,
Topflansch nach ISO 5211, mit Handhebel, ab DN 250 mit Getriebe, Temperatur: -15°C bis +200°C
Typ PA-1320: Gehduse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/Silikon

Typ PA-1321: Gehduse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408 + PFA, Manschette: PTFE/Silikon

Butterfly valve with PTFE-seat

With 4 holes (wafer type), face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16,
topflange according to ISO 5211, with handlever, from DN 250 with gear, temperature: -15°C up to +200°C
Type PA-1320: body: GGG-50 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: PTFE/silicone

Type PA-1321: body: GGG-50 EKB, disc: stainless steel 1.4408 + PFA, seat: PTFE/silicone

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
PA-1320 379,- 392,- 467,- 604,- 780,- 912,- 1419,- 2153,- 2761,-
PA-1321 676,- 697,- 792,- 1019,- 1312,- 1590,- 2220,- 3133,- 4196,-

Zwischenflanschabsperrklappe mit PTFE-Manschette

Mit Gewindeaugen, Baulange nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 10 oder 16, Topflansch
nach ISO 5211, mit Handhebel, ab DN 250 mit Getriebe, Temperatur: -15°C bis +200°C

Typ PA-1340: Gehiduse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/Silikon

Typ PA-1341: Geh&duse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408 + PFA, Manschette: PTFE/Silikon

Butterfly valve with PTFE-seat

Threaded holes (lug type), face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10 or 16,
topflange according to ISO 5211, with handlever, from DN 250 with gear, temperature: -15°C up to +200°C
Type PA-1340: body: GGG-50 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: PTFE/silicone

Type PA-1341: body: GGG-50 EKB, disc: stainless steel 1.4408 + PFA, seat: PTFE/silicone

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
PA-1340 432,- 453,- 543,- 697,- 888,- 1041,- 1590,- 2406,- 3098,-
PA-1341 746,- 775,- 889,- 1140,- 1453,- 1760,- 2445,- 3463,- 4635,-

Zwischenflanschabsperrklappe fiir abrasive Medien

Typ PA-1520

Fiir abrasive Medien wie Zement, Asche oder Sand,

mit 4 Zentrieraugen (Zwischenflanschausfiihrung) Bauldnge nach EN 558-1 (K1),

passend zwischen Flansche PN 10/16, Topflansch nach 1SO 5211, mit Handhebel, ab DN 250 mit Getriebe
Typ PA-1520.120.PU: Gehduse: GGG-50 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408 + PU, Manschette: Polyurethan PU

Butterfly valve for abrasive media

Type PA-1520
For abrasive media like cement, ash or sand, with 4 holes (wafer type) face to face according to EN 558-1
(K1), suitable between flanges PN 10/16, topflange according to 1ISO 5211, handlever, from DN 250 with gear

Type PA-1520.120.PU: body: GGG-50 EKB, disc: stainless steel 1.4408 + PU, seat: polyurethane PU PU-Auskleidung fir
abrasive Medien
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
PA-1520 a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A.
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Zwischenflanschabsperrklappe mit DVGW-Zulassung fiir Trinkwasser

Typ PA-924B

Mit 4 Zentrieraugen (Zwischenflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),
passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch nach ISO 5211,

mit Handhebel, ab DN 250 Getriebe,

Gehause: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: EPDM, max. 120°C

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for drinking water

Type PA-924B

With 4 holes (wafer type), face to face according EN 558-1 (K1),
suitable between flanges PN 6/10/16, topflange according ISO 5211,
with handlever, from DN 250 gearbox,

[ Mow

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: EPDM, max. 120°C DVGW
27 Trinkwasser
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
PA-924B 129,- 129,- 135,- 144,- 160,- 182,- 270,- 332,- 488,-
DN 250 300 350 400 450 600 600 700 800
PA-924B 878,- 1186,- 2048,- 2780,-

Zwischenflanschabsperrklappe mit DVGW-Zulassung fiir Trinkwasser

Typ PA-924T

Mit Gewindeaugen (Anflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),
passend zwischen Flansche PN 10 oder 16, Topflansch nach ISO 5211,

mit Handhebel, ab DN 250 Getriebe

Gehause: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: EPDM, max. 120°C

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for drinking water

Type PA-924T

With threaded holes (lug type), face to face according EN 558-1 (K1),
suitable between flanges PN 10 or 16, topflange according ISO 5211,
with handlever, from DN 250 gearbox,

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: EPDM, max. 120°C o .
Trinkwasser
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
PA-924T 139,- 139,- 145,- 155,- 174,- 198,- 289,- 357,- 515,-
DN 250 300 350 400 450 600 600 700 800
PA-924T 944,- 1282,- 2194,- 3070,-
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Zwischenflanschabsperrklappe mit DVGW-Zulassung fiir Gas

Typ PA-994B

Mit 4 Zentrieraugen (Zwischenflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),
passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch nach ISO 5211,

mit Handhebel, ab DN 250 mit Getriebe,

Gehause: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: NBR, max. 80°C

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for Gas

Type PA-994B

With 4 holes (wafer type), face to face according EN 558-1 (K1),
suitable between flanges PN 6/10/16, topflange according ISO 5211,
with handlever, from DN 250 gearbox

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: NBR, max. 80°C

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
PA-994B 117,- 117,- 122,- 129,- 141,- 172,- 244,- 291,- 449,-

DN 250 300 350 400 450 600 600 700 800
PA-994B 816,- 1171,- 1847,- 2389,-

Zwischenflanschabsperrklappe mit DVGW-Zulassung fiir Gas

Typ PA-994T

Mit Gewindeaugen (Anflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),
passend zwischen Flansche PN 10 oder 16, Topflansch nach ISO 5211,

mit Handhebel, ab DN 250 mit Getriebe,

Gehdause: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: NBR, max. 80°C

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for Gas

Type PA-994T

With threaded holes (lug type), face to face according EN 558-1 (K1),
suitable between flanges PN 10 or 16, topflange according ISO 5211,
with handlever, from DN 250 with gearbox

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: NBR, max. 80°C

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
PA-994T 125,- 125,- 130,- 136,- 155,- 185,- 263,- 305,- 477,-

DN 250 300 350 400 450 600 600 700 800
PA-994T 877,- 1266,- 1990,- 2711,-
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Doppelt-exzentrische Doppelflanschabsperrklappe

Typ PA-2010
DN 150-3000, Bauldnge nach EN 558-1/14 (F4), Flanschanschluss PN 10 oder PN 16,
Antriebsflansch nach I1SO 5211, mit Schneckenradgetriebe

PA-2010.122: Gehduse: GGG-50 EKB, Scheibe: GGG-50 EKB, Dichtung: EPDM, PN 10
PA-2010.222: Gehause: GGG-50 EKB, Scheibe: GGG-50 EKB, Dichtung: EPDM, PN 16

Double-eccentric double flange butterfly valve

Type PA-2010

DN 150-3000, face to face according to EN 558-1/14 (F4), flanged ends PN 10 or PN 16,
topflange according to ISO 5211, with worm gear

PA-2010.122: body: GGG-50 EKB, disc: GGG-50 EKB, seat: EPDM, PN 10

PA-2010.222: body: GGG-50 EKB, disc: GGG-50 EKB, seat: EPDM, PN 16

DN 150 200 250 300 350 400 450 500
PA-2010.122 832,- 978,- 1296,- 1582,- 2055,- 2610,- 2996,- 3716,-
PA-2010.222 832,- 978,- 1296,- 1596,- 2079,- 2826,- 3488,- 4057,-
DN 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
PA-2010.122 4830,- 6818,- 8167,- 11139,- 13737,- 21066,- a.A. a.A.
PA-2010.222 6284,- 7468, - 10772,- 13148,- 16331,- 26488,- a.A. a.A.
DN 1800 2000 2200 2500 2600 3000
PA-2010.122 a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A.
PA-2010.222 a.A. a.A. a.A. a.A. a.A. a.A.

Mehrpreise fiir elektrische Antriebe
auf Anfrage!

Auch als Typ 2160 in F16-Baulange lieferbar.

Um DurchfluBmengen und Driicke zu regeln oder
zu reduzieren: Ringkolbenventil Typ PA-6000
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Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Zentrieraugen, weichdichtend

Typ PA-910

Mit 2 Zentrieraugen, ab DN 350 mit 4 Gewindeaugen, Bauldange nach EN 558-1 (K-1),

passend zwischen Flansche PN 10/16 (ab DN 350: PN 10 oder PN 16), Topflansch nach ISO 5211,

mit Handhebel, ab DN 200 mit Schneckenradgetriebe und Handrad, Betriebstemperatur: max. 210°C
PA-910.235.K: Gehause: Stahl WCB, Scheibe: CF8, Dichtung: PTFE + 15% Graphit

PA-910.266.K: Gehause: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: PTFE + 15% Graphit

Double eccentric butterfly valve, wafer type, soft seated

Type PA-910

With 2 holes, from DN 350 with 4 threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10/16, from DN 350 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211,
with handlever, from DN 200 with gearbox and handwheel, operating temperature: max. 210°C
PA-910.235.K: body: WCB, disc: CF8, seat: PTFE + 15% Graphite max. 210°C
PA-910.266.K: body: CF8M, disc: CF8M, seat: PTFE + 15% Graphite

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Topflansch FO5/07 FO5/07 FO7/10 F07/10 FO7/10 FO7/10 F10/12 F10/12 F12/14
Vierkant mm 11 11 14 14 17 17 19 22 27
PA-910.235.K 406,- 443,- 547,- 624,- 782,- 869,- 1562,- 2051,- 2808,-
PA-910.266.K 562,- 639,- 848, - 985, - 1267,- 1402,- 2413,- 3326,- 4545,-
DN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
Topflansch F12/14 F14/16 F14/16 F14/16 F16
Vierkant mm 27 36 36 46 46
PA-910.235.K 4136,- 6096,- 7234,- 9375,- 13292,-
PA-910.266.K 6736,- 9395,- 11352,- 14334,- 20928, -

Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Gewindeaugen, weichdichtend

Typ PA-913

Mit Gewindeaugen, Baulange nach EN 558-1 (K-1),

passend zwischen Flansche PN 10/16 (ab DN 200 PN 10 oder PN 16), Topflansch nach ISO 5211,

mit Handhebel, ab DN 200 mit Schneckenradgetriebe und Handrad, Betriebstemperatur: max. 210°C
PA-913.235.K: Gehduse: Stahl WCB, Scheibe: CF8, Dichtung: PTFE + 15% Graphit

PA-913.266.K: Gehause: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: PTFE + 15% Graphit

Double eccentric butterfly valve, lug type, soft seated

Type PA-913

With threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10/16, from DN 200 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211,
with handlever, from DN 200 with gearbox and handwheel, operating temperature: max. 210°C
PA-913.235.K: body: WCB, disc: CF8, seat: PTFE + 15% Graphite

PA-913.266.K: body: CF8M, disc: CF8M, seat: PTFE + 15% Graphite max. 210°C
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Topflansch FO5/07 FO5/07 FO7/10 FO7/10 FO7/10 FO7/10 F10/12 F10/12 F12/14
Vierkant mm 11 11 14 14 17 17 19 22 27
PA-913.235.K 527,- 580,- 774,- 915,- 1089,- 1208,- 1904,- 2556,- 3416,-
PA-913.266.K 670,- 830,- 1240,- 1504,- 1843,- 2047,- 3372,- 4631,- 5991,-
DN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
Topflansch F12/14 F14/16 F14/16 F14/16 F16
Vierkant mm 27 36 36 46 46
PA-913.235.K 4786,- 7009,- 8184,- 10950,- 15563,-
PA-913.266.K 8592,- 12190,- 14332,- 19276,- 28109,-
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Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Zentrieraugen, metallisch dichtend

Typ PA-930

Mit 2 Zentrieraugen, ab DN 350 mit 4 Gewindeaugen, Bauldange nach EN 558-1 (K-1),

passend zwischen Flansche PN 10/16 (ab DN 350: PN 10 oder PN 16), Topflansch nach ISO 5211,

mit Handhebel, ab DN 200 mit Schneckenradgetriebe und Handrad, Betriebstemperatur: max. 350°C
PA-930.235.M: Gehause: Stahl WCB, Scheibe: CF8, Dichtung: metallisch Inconel 718

PA-930.266.M: Gehause: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: metallisch Inconel 718

Double eccentric butterfly valve, wafer type, metal seated

Type PA-930

With 2 holes, from DN 350 with 4 threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10/16, from DN 350 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211,
with handlever, from DN 200 with gearbox and handwheel, operating temperature: max. 350°C
PA-930.235.M: body: WCB, disc: CF8, seat: metal Inconel 718

PA-930.266.M: body: CF8M, disc: CF8M, seat: metal Inconel 718 max. 350°C
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Topflansch FO5/07 FO5/07 FO7/10 F07/10 FO7/10 FO7/10 F10/12 F10/12 F12/14
Vierkant mm 11 11 14 14 17 17 19 22 27
PA-930.235.M 521,- 537,- 652,- 741,- 915,- 1012,- 1742,- 2328,- 3128,-
PA-930.266.M 722,- 775,- 1001,- 1158,- 1475,- 1694,- 2795,- 3859,- 5193,-
DN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
Topflansch F12/14 F14/16 F14/16 F14/16 F16
Vierkant mm 27 36 36 46 46
PA-930.235.M 4510,- 6564,- 7708,- 9813,- 13769,-
PA-930.266.M 7456,- 10373,- 12442,- 15563,- 22486,-

Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Gewindeaugen, metallisch dichtend

Typ PA-933

Mit Gewindeaugen, Baulange nach EN 558-1 (K-1),

passend zwischen Flansche PN 10/16 (ab DN 200 PN 10 oder PN 16), Topflansch nach ISO 5211,

mit Handhebel, ab DN 200 mit Schneckenradgetriebe und Handrad, Betriebstemperatur: max. 350°C
PA-933.235.M: Gehduse: Stahl WCB, Scheibe: CF8, Dichtung: metallisch Inconel 718

PA-933.266.M: Gehduse: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: metallisch Inconel 718

Double eccentric butterfly valve, lug type, metal seated

Type PA-933

With threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10/16, from DN 200 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211,
with handlever, from DN 200 with gearbox and handwheel, operating temperature: max. 350°C
PA-933.235.M: body: WCB, disc: CF8, seat: metal Inconel 718

PA-933.266.M: body: CF8M, disc: CF8M, seat: metal Inconel 718 max. 350°C
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Topflansch FO5/07 FO5/07 FO7/10 FO7/10 FO7/10 FO7/10 F10/12 F10/12 F12/14
Vierkant mm 11 11 14 14 17 17 19 22 27
PA-933.235.M 646,- 678,- 882,- 1031,- 1220,- 1354,- 2087,- 2822,- 3743,-
PA-933.266.M 793,- 959,- 1418,- 1703,- 2029,- 2306,- 3651,- 5052,- 6623,-
DN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
Topflansch F12/14 F14/16 F14/16 F14/16 F16
Vierkant mm 27 36 36 46 46
PA-933.235.M 5159,- 7471,- 8658, - 11391,- 16045,-
PA-933.266.M 9369,- 13203,- 15471,- 20239,- 29275,
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Dreifach-exzentrische Absperrklappe, Zwischenflanschausfiihrung

Typ PA-720

Mit 4 Gewindeaugen, Baulange nach EN 558-1 GR 25 (K2), passend zwischen Flansche PN 10/16
(ab DN 200: PN 10 oder PN 16), Topflansch nach 1ISO 5211, mit Schneckenradgetriebe und Handrad,
Betriebstemperatur: max. 425°C, Fire Safe nach I1SO 10497, Sitz und Klappendichtung austauschbar
PA-720.233.M: Gehdause: Stahl WCB, Scheibe: Stahl WCB, Dichtung: metallisch

PA-720.266.M: Gehause: Edelstahl CF8M, Scheibe: Edelstahl CF8M, Dichtung: metallisch

Triple eccentric butterfly valve, wafer type

Type PA-720

With 4 threaded holes, face to face according to EN 558-1 GR 25 (K2), suitable between flanges PN 10/16,
from DN 200 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211, with gearbox and handwheel,

operating temperature: max. 425°C, Fire Safe according to ISO 10497, seat and disc-seal exchangeable
PA-720.233.M: body: WCB, disc: WCB, seat: metal o
PA-720.266.M: body: CF8M, disc: CF8M, seat: metal max. 425°C

Fire Safe
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
PA-720.233.M 1097,- 1511,- 0,- 2039,- 2648,- 2776,- 4136,-
PA-720.266.M 2404,- 3541,- 0,- 4612,- 6336,- 6894,- 9760,-
DN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
PA-720.233.M 5072,- 6027,- 6294,- 7601,- 10470,-
PA-720.266.M 14777,- 18464,- 19051,- 23954,- 33566,-

Dreifach-exzentrische Absperrklappe, Doppelflanschausfiihrung

Typ PA-760

Mit Flanschenden, Bauldnge nach EN 558-1 GR 13 (F16), passend zwischen Flansche PN 10/16

(ab DN 200: PN 10 oder PN 16), Topflansch nach I1ISO 5211, mit Schneckenradgetriebe und Handrad,
Betriebstemperatur: max. 425°C, Fire Safe nach 1ISO 10497, Sitz und Klappendichtung austauschbar

PA-760.233.M: Gehduse: Stahl WCB, Scheibe: Stahl WCB, Dichtung: metallisch =

PA-760.266.M: Gehduse: Edelstahl CF8M, Scheibe: Edelstahl CF8M, Dichtung: metallisch M ’. -
¢ ¢

. . 0
Triple eccentric butterfly valve, flanged type X v? ’
k. .

Type PA-760 &z '

With flanged ends, face to face according to EN 558-1 GR 13 (F16), suitable between flanges PN 10/16, A 3 e 4

from DN 200 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211, with gearbox and handwheel, P

operating temperature: max. 425°C, Fire Safe according to ISO 10497, seat and disc-seal exchangeable
PA-760.233.M: body: WCB, disc: WCB, seat: metal max. 425°C

PA-760.266.M: body: CF8M, disc: CF8M, seat: metal .
Fire Safe

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
PA-760.233.M 1491,- 1981,- 0,- 2707,- 3620,- 3947,- 5909,-
PA-760.266.M 1659,- 2291,- 0,- 3090,- 4349,- 4806,- 7206,-

DN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
PA-760.233.M 6798,- 8097,- 8202,- 10200,- 15527,-
PA-760.266.M 10833,- 13237,- 13908,- 16542,- 26510,-
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Absperrklappe mit Zentrieraugen und Pneumatikantrieb

Typ PA-1120P

Mit 4 Zentrieraugen, Bauldnge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16,
ab DN 350 PN 10, Gehduse: GG-25 EKB, Scheibe: 1.4408, Dichtung: EPDM,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR),

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Butterfly valve, wafer type, with pneumatic actuator

Type PA-1120P

With 4 holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 6/10/16,
from DN 350 PN 10, body: GG-25 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 50 65 80 100 125 150 200
doppeltwirkend 52 DA 63 DA 63 DA 75 DA 83 DA 105 DA 105 DA
PA-1120P-DA 181,- 231,- 249,- 272,- 344,- 467,- 567,-
einfachwirkend 63 SR 63 SR 75 SR 83 SR 105 SR 125 SR 125 SR
PA-1120P-SR 237,- 258,- 292,- 352,- 469,- 568,- 668, -

DN 350 400 450 500 600 700 800
doppeltwirkend 190 DA 190 DA 210 DA 210 DA 270 DA 350 DA 400 DA
PA-1120P-DA 2665,- 2983,- 3992,- 4291,- 7292,- a.A. a.A.
einfachwirkend 210SR 240 SR 270SR 270 SR 350 SR 400 SR
PA-1120P-SR 3168,- 4465,- 5989,- 6288,- 11577,- a.A. a.A.

Mehrpreise Materialvarianten siehe Absperrklappen

Absperrklappe mit Gewindeaugen und Pneumatikantrieb

Typ PA-1140P

Mit Gewindeaugen, Bauldnge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 10/16,
ab DN 200 PN 10, Gehause: GG-25 EKB, Scheibe: 1.4408, Dichtung: EPDM,
pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR),

erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Butterfly valve, lug type, with pneumatic actuator

Type PA-1140P

With threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16,
from DN 200 PN 10, body: GG-25 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 50 65 80 100 125 150 200
doppeltwirkend 52 DA 63 DA 63 DA 75 DA 83 DA 105 DA 105 DA
PA-1140P-DA 202,- 248,- 271,- 304,- 381,- 506,- 643,-
einfachwirkend 63 SR 63 SR 75 SR 83 SR 105 SR 125 SR 125 SR
PA-1140P-SR 258, - 275,- 314,- 384,- 506,- 607,- 744,-

DN 350 400 450 500 600 700 800
doppeltwirkend 190 DA 190 DA 210 DA 210 DA 270 DA 350 DA 400 DA
PA-1120P-DA 2969,- 3517,- 4200,- 5090,- 8451,- a.A. a.A.
einfachwirkend 210 SR 240 SR 270 SR 270 SR 350 SR 400 SR
PA-1120P-SR 3472,- 4999,- 6197,- 7087,- 12736,- a.A. a.A.

Mehrpreise Materialvarianten siehe Absperrklappen
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Zwischenflanschabsperrklappe, DVGW-Zulassung Trinkwasser und Pneumatikantrieb

Typ PA-924B

Mit 4 Zentrieraugen (Zwischenflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),

passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch nach ISO 5211,

Gehause: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: EPDM, max. 120°C,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for drinking water with pneumatic actuator

Type PA-924B

With 4 holes (wafer type), face to face according EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 6/10/16, topflange according ISO 5211,

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: EPDM, max. 120°C,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 32 40 50 65 80 100 125
doppeltwirkend 63 DA 63 DA 63 DA 63 DA 75 DA 83 DA 92 DA
PA-924B-DA 283,- 297,- 323,- 389,- 501,-
einfachwirkend 63 SR 63 SR 75 SR 83 SR 83 SR 92 SR 125 SR
PA-924B-SR 328,- 385,- 401,- 461,- 652,-

DN 250 300 350 400 450 500 600
doppeltwirkend 140 DA 140 DA 160 DA 210 DA
PA-924B-DA 1366,- 1679,-
einfachwirkend 160 SR 160 SR 210 SR 270 SR
PA-924B-SR 1691,- 2005, -

Zwischenflanschabsperrklappe, DVGW-Zulassung Trinkwasser und Pneumatikantrieb

Typ PA-924T
Mit Gewindeaugen (Anflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),

passend zwischen Flansche PN 10 oder 16, Topflansch nach ISO 5211,

Gehdause: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: EPDM, max. 120°C,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for drinking water with pneumatic actuator

Type PA-924T

With threaded holes (lug type), face to face according EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10 or 16, topflange according ISO 5211,

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: EPDM, max. 120°C,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 32 40 50 65 80 100 125
doppeltwirkend 63 DA 63 DA 63 DA 63 DA 75 DA 83 DA 92 DA
PA-924T-DA 293,- 308, - 337,- 405,- 520,-
einfachwirkend 63 SR 63 SR 75 SR 83 SR 83 SR 92 SR 125 SR
PA-924T-SR 338,- 396,- 415,- 477,- 671,-

DN 250 300 350 400 450 500 600
doppeltwirkend 140 DA 140 DA 160 DA 210 DA
PA-924T-DA 1432,- 1775,-
einfachwirkend 160 SR 160 SR 210SR 270 SR
PA-924T-SR 1757,- 2101,-

i\

DVGwW

product

Trinkwasser

150 200
92 DA 105 DA
569,- 774,-
125 SR 140 SR
719,- 1247,-

700 800

i\

DD‘"(&W

Trinkwasser

150 200
92 DA 105 DA

594,- 774,-
125 SR 140 SR
744,- 1067,-

700 800
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Zwischenflanschabsperrklappe mit DVGW-Zulassung Gas und Pneumatikantrieb

Typ PA-994B

Mit 4 Zentrieraugen (Zwischenflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),

passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch nach ISO 5211,

Gehaduse: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: NBR, max. 80°C,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for Gas with pneumatic actuator

Type PA-994B

With 4 holes (wafer type), face to face according EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 6/10/16, topflange according ISO 5211,

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: NBR, max. 80°C,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
doppeltwirkend 63 DA 63 DA 63 DA 63 DA 63 DA 75 DA 83 DA 92 DA 105 DA
PA-994B-DA 270,- 282,- 294,- 340,- 451,- 528,- 735,-
einfachwirkend 63 SR 63 SR 75 SR 75 SR 83 SR 92 SR 105 SR 125 SR 125 SR
PA-994B-SR 315,- 325,- 382,- 451,- 576,- 678,- 836,-

DN 250 300 350 400 450 500 600 700 800
doppeltwirkend 125 DA 140 DA 160 DA 190 DA
PA-994B-DA 1142,- 1664,-
einfachwirkend 140 SR 160 SR 210 SR 240 SR
PA-994B-SR 1399,- 2190,-

Zwischenflanschabsperrklappe mit DVGW-Zulassung Gas und Pneumatikantrieb

Typ PA-994T

Mit Gewindeaugen (Anflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),

passend zwischen Flansche PN 10 oder 16, Topflansch nach ISO 5211,

Gehause: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: NBR, max. 80°C,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for Gas with pneumatic actuator

Type PA-994T

With threaded holes (lug type), face to face according EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10 or 16, topflange according ISO 5211,

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: NBR, max. 80°C,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
doppeltwirkend 63 DA 63 DA 63 DA 63 DA 63 DA 75 DA 83 DA 92 DA 105 DA
PA-994T-DA 278,- 289,- 308,- 353,- 470,- 542,- 763,-
einfachwirkend 63 SR 63 SR 75 SR 75 SR 83 SR 92 SR 105 SR 125 SR 125 SR
PA-994T-SR 323,- 332,- 396,- 464,- 595,- 692,- 864,-

DN 250 300 350 400 450 500 600 700 800
doppeltwirkend 125 DA 140 DA 160 DA 190 DA
PA-994T-DA 1203,- 1759,-
einfachwirkend 140 SR 160 SR 210 SR 240 SR
PA-994T-SR 1460,- 2085,-
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Absperrklappe mit Zentrieraugen und Pneumatikantrieb

Typ PA-1320P

Mit 4 Zentrieraugen, Bauldnge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16,

ab DN 350 PN 10 oder PN 16, Gehduse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/Silikon,
pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Butterfly valve, wafer type, with pneumatic actuator

Type PA-1320P

With 4 holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 6/10/16,
from DN 350 PN 10 or PN 16, body: GGG-50 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: PTFE/silicone,
pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
doppeltwirkend 63 DA 63 DA 75 DA 75 DA 83 DA 105 DA 105 DA 125 DA 140 DA
PA-1320P-DA 527,- 545,- 630,- 772,- 987,- 1198,- 1705,- 2479,- 3254,-
einfachwirkend 75SR 83 SR 92 SR 92 SR 125 SR 125 SR 140 SR 160 SR 190 SR
PA-1320P-SR 572,- 633,- 739,- 883,- 1162,- 1299,- 2148,- 2966,- 4405,-

Absperrklappe mit Gewindeaugen und Pneumatikantrieb

Typ PA-1340P
Mit Gewindeaugen, Baulange nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 10/16,

ab DN 200 PN 10 oder PN 16, Gehduse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/Silikon,
pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar

Butterfly valve, lug type, with pneumatic actuator

Type PA-1340P

With threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16,
from DN 200 PN 10 or PN 16, body: GGG-50 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: PTFE/silicone,
pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
doppeltwirkend 63 DA 63 DA 75 DA 75 DA 83 DA 105 DA 105 DA 125 DA 140 DA
PA-1340P-DA 580,- 606,- 706,- 865,- 1095,- 1327,- 2026,- 2732,- 3791,-
einfachwirkend 75 SR 83 SR 92 SR 92 SR 125 SR 125 SR 140 SR 160 SR 190 SR
PA-1340P-SR 625,- 694,- 815,- 976,- 1270,- 1428,- 2319,- 3219,- 4742,-
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Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Zentrieraugen, weichdichtend

Typ PA-910P

Mit 2 Zentrieraugen, ab DN 350 mit 4 Gewindeaugen, Bauldange nach EN 558-1 (K-1),

passend zwischen Flansche PN 10/16 (ab DN 350: PN 10 oder PN 16), Topflansch nach ISO 5211,
Betriebstemperatur: max. 210°C,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar
PA-910P.266.K: Gehause: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: PTFE + 15% Graphit

Double eccentric butterfly valve, wafer type, soft seated

Type PA-910P

With 2 holes, from DN 350 with 4 threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10/16, from DN 350 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211,
operating temperature: max. 210°C,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar
PA-910P.266.K: body: CF8M, disc: CF8M, seat: PTFE + 15% Graphite

max. 210°C
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
doppeltwirkend 63 DA 63 DA 75 DA 83 DA 92 DA 105 DA 125 DA 140 DA 160 DA
PA-910P.266.K-DA 710,- 792,- 1011,- 1192,- 1498, - 1688,- 2735,- 3814,- 5446,-
einfachwirkend 75 SR 83 SR 92 SR 105 SR 125 SR 140 SR 160 SR 160 SR 190 SR
PA-910P.266.K-SR 755,- 880,- 1120,- 1317,- 1649,- 1981,- 3222,- 4139,- 6089,-
DN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

doppeltwirkend 190 DA 190 DA 210 DA 240 DA 240 DA
PA-910P.266.K-DA  7931,- 10590,- 12762,- 16543,- 23177,-

einfachwirkend 240 SR 270 SR 270 SR 300 SR 350 SR
PA-910P.266.K-SR 9393,- 12872,- 14879,- 19444,- 28056,

Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Gewindeaugen, weichdichtend

Typ PA-913P
Mit Gewindeaugen, Baulinge nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen Flansche PN 10/16 (ab DN 200 PN 10
oder PN 16), Topflansch nach I1SO 5211, Betriebstemperatur: max. 210°C

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar
PA-913P.266.K: Gehduse: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: PTFE + 15% Graphit

Double eccentric Butterfly valve, lug type, soft seated

Type PA-913P

With threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16, from DN
200 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211, operating temperature: max. 210°C

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar
PA-913P.266.K: body: CF8M, disc: CF8M, seat: PTFE + 15% Graphite

max. 210°C
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
doppeltwirkend 63 DA 63 DA 75 DA 83 DA 92 DA 105 DA 125 DA 140 DA 160 DA
PA-913P.266.K-DA 818,- 983,- 1403,- 1711,- 2074,- 2333,- 3694,- 5119,- 6892,-
einfachwirkend 75 SR 83 SR 92 SR 105 SR 125 SR 140 SR 160 SR 160 SR 190 SR
PA-913P.266.K-SR 863,- 1071,- 1512,- 1836,- 2225,- 2626,- 4181,- 5444,- 7535,-
DN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

doppeltwirkend 190 DA 190 DA 210 DA 240 DA 240 DA
PA-913P.266.K-DA  9787,- 13385,- 15742,- 21485,- 30358,-

einfachwirkend 240 SR 270 SR 270 SR 300 SR 350 SR
PA-913P.266.K-SR  11249,- 15667,- 17859,- 24386,- 35237,-
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Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Zentrieraugen, metallisch dichtend

Typ PA-930P

Mit 2 Zentrieraugen, ab DN 350 mit 4 Gewindeaugen, Bauldange nach EN 558-1 (K-1),

passend zwischen Flansche PN 10/16 (ab DN 350: PN 10 oder PN 16), Topflansch nach ISO 5211,
Betriebstemperatur: max. 350°C,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar
PA-930P.266.M: Gehause: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: metallisch

Double eccentric butterfly valve, wafer type, metal seated

Type PA-930P

With 2 holes, from DN 350 with 4 threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10/16, from DN 350 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211,
operating temperature: max. 350°C,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar

PA-930P.266.M: body: CF8M, disc: CF8M, seat: metal max. 350°C
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
doppeltwirkend 75 DA 83 DA 92 DA 105 DA 105 DA 105 DA 125 DA 140 DA 160 DA
PA-930P.266.M-DA 880,- 977,- 1227,- 1438,- 1755, - 1980,- 3117,- 4347,- 6094,-
einfachwirkend 92 SR 105 SR 125 SR 125 SR 140 SR 140 SR 160 SR 160 SR 190 SR
PA-930P.266.M-SR 991,- 1100,- 1376,- 1540,- 2049,- 2273,- 3604,- 4672,- 6737,-
DN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

doppeltwirkend 190 DA 190 DA 210 DA 240 DA 270 DA
PA-930P.266.M-DA 8651,- 11568,- 13852,- 17772,- 25329,-

einfachwirkend 240 SR 270 SR 270 SR 350 SR 350 SR
PA-930P.266.M-SR 10113,- 13850,- 15969,- 22661,- 29614,-

Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Gewindeaugen, metallisch dichtend

Typ PA-933P
Mit Gewindeaugen, Baulinge nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen Flansche PN 10/16 (ab DN 200 PN 10
oder PN 16), Topflansch nach I1SO 5211, Betriebstemperatur: max. 350°C,

pneumatischer Antrieb, doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR), erforderlicher Steuerdruck: 6 bar
PA-933P.266.M: Gehduse: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: metallisch

Double eccentric butterfly valve, lug type, metal seated

Type PA-933P

With threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16, from DN
200 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211, operating temperature: max. 350°C,

pneumatic actuator, double acting (DA) or spring return (SR), required control pressure: 6bar
PA-933P.266.M: body: CF8M, disc: CF8M, seat: metal

max. 350°C
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
doppeltwirkend 75 DA 83 DA 92 DA 105 DA 105 DA 105 DA 125 DA 140 DA 160 DA
PA-933P.266.K-DA 951,- 1161,- 1644,- 1983, - 2283,- 2592,- 3973,- 5540,- 7524,-
einfachwirkend 92 SR 105 SR 125 SR 125 SR 140 SR 140 SR 160 SR 160 SR 190 SR
PA-933P.266.K-SR 1062,- 1284,- 1793,- 2085,- 2577,- 2885,- 4460,- 5865,- 8067,-
DN 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

doppeltwirkend 190 DA 190 DA 210 DA 240 DA 270 DA
PA-933P.266.K-DA  10564,- 14398,- 16881,- 22448, - 32118,-

einfachwirkend 240 SR 270 SR 270 SR 350 SR 350 SR
PA-933P.266.K-SR  12026,- 16680,- 18998, - 27337,- 36403,-
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Absperrklappe mit Zentrieraugen und Elektroantrieb

Typ PA-1120E

Mit 4 Zentrieraugen, Bauldnge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 6/10/16,
ab DN 350 PN 10 oder PN 16, Gehduse: GG-25 EKB, Scheibe: 1.4408, Dichtung: EPDM,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetéatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Butterfly valve, wafer type, with electric actuator

Typ PA-1120E

With 4 holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 6/10/16,
from DN 350 PN 10 or PN 16, body: GG-25 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,

ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 50 65 80 100 125 150 200 250
Antriebstyp VB030 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190 VB190 VB270
230V/50Hz 525,- 615,- 633,- 643,- 746,- 841,- 941,- 1186,-
24V DC 477,- 565,- 583,- 593,- 695,- 786,- 886,- 1129,-
DN 300 350 400 450 500 600 700 800
Antriebstyp SQ 10.2 SQ12.2 SQ12.2 SQ 14.2 Var. A Var. B
230V/50Hz 2637,- 3650,- 3968,- 4919,- 5765,- 7649,-
3~400V/50Hz 2505,- 3518,- 3836,- 4787,- 5365,- 7215,-

Mehrpreise Materialvarianten siehe Absperrklappen

Absperrklappe mit Gewindeaugen und Elektroantrieb

Typ PA-1140E

Mit Gewindeaugen, Bauldnge nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 10/16,
ab DN 200 PN 10 oder PN 16, Gehause: GG-25 EKB, Scheibe: 1.4408, Dichtung: EPDM,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Butterfly valve, lug type, with electric actuator

Type PA-1140E

With threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16,
from DN 200 PN 10 or PN 16, body: GG-25 EKB, disc: 1.4408, seat: EPDM,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,

ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 50 65 80 100 125 150 200 250
Antriebstyp VB030 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190 VB190 VB270
230V/50Hz 546,- 632,- 655,- 675,- 783,- 880,- 1017,- 1330,-
24V DC 498,- 582,- 605,- 625,- 732,- 825,- 962,- 1273,-
DN 300 350 400 450 500 600 700 800
Antriebstyp SQ 10.2 SQ12.2 SQ12.2 SQ14.2 Var. A Var. B
230V/50Hz 2901,- 3954,- 4502,- 5127,- 6564,- 8808, -
3~400V/50Hz 2769,- 3822,- 4370,- 4995,- 6164,- 8374,-

Mehrpreise Materialvarianten siehe Absperrklappen
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Zwischenflanschabsperrklappe mit DVGW-Zulassung Trinkwasser und Elektroantrieb

Typ PA-924B

Mit 4 Zentrieraugen (Zwischenflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),
passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch nach ISO 5211,

Gehause: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: EPDM, max. 120°C,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 24V AC/DC

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for drinking water and electric actuator

Type PA-924B

With 4 holes (wafer type), face to face according EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 6/10/16, topflange according 1ISO 5211,

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: EPDM, max. 120°C,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VBO15: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 24V AC/DC

DN 32 40 50 65 80 100 125
Antriebstyp VB030 VB030 VB030 VB030 VB060 VB060 VB110
230V/50Hz 600,- 613,- 697,- 721,- 879,-
24V DC 552,- 565,- 647,- 671,- 828,-
DN 250 300 350 400 450 500 600
Antriebstyp $Q 07.2 5Q10.2 SQ12.2 SQ14.2
230V/50Hz 2572,- 3142,-
3~400V/50Hz 2440,- 3010,-

Zwischenflanschabsperrklappe mit DVGW-Zulassung Trinkwasser und Elektroantrieb

Typ PA-924T

Mit Gewindeaugen (Anflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),

passend zwischen Flansche PN 10 oder 16, Topflansch nach ISO 5211,

Gehdause: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: EPDM, max. 120°C,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 24V AC/DC

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for drinking water and electric actuator

Type PA-924T

With threaded holes (lug type), face to face according EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10 or 16, topflange according ISO 5211,

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: EPDM, max. 120°C,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 24V AC/DC

DN 32 40 50 65 80 100 125
Antriebstyp VB030 VB030 VB030 VB030 VB060 VB060 VB110
230V/50Hz 610,- 624,- 711,- 737,- 898, -
24V DC 562,- 576,- 661,- 687,- 847,-
DN 250 300 350 400 450 500 600
Antriebstyp SQ 07.2 $Q10.2 SQ12.2 SQ14.2
230V/50Hz 2638,- 3238,-
3~400V/50Hz 2506,- 3106,-

Trinkwasser

150 200
VB190 VB190
992,- 1148,-
937,- 1093,-

700 800

DVGW

product

Trinkwasser

150 200
VB190 VB190
1017,- 1148, -

962,- 1093,-

700 800
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Zwischenflanschabsperrklappe mit DVGW-Zulassung Gas und Elektroantrieb

Typ PA-994B

Mit 4 Zentrieraugen (Zwischenflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),
passend zwischen Flansche PN 6/10/16, Topflansch nach ISO 5211,

Gehaduse: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: NBR, max. 80°C,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VBO15: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for gas and electric actuator

Type PA-994B

With 4 holes (wafer type), face to face according EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 6/10/16, topflange according 1ISO 5211,

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: NBR, max. 80°C,

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VBO15: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Antriebstyp VB030 VB030 VB030 VB030 VB030 VB060 VB110 VB110 VB190
230V/50Hz 587,- 598,- 610,- 711,- 853,- 902,- 1109,-
24V DC 539,- 550,- 562,- 661,- 802,- 851,- 1054,-
DN 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Antriebstyp $Q 07.2 5Q10.2 SQ12.2 SQ14.2
230V/50Hz 2510,- 3127,-
3~400V/50Hz 2378,- 2995,-

Zwischenflanschabsperrklappe mit DVGW-Zulassung Gas und Elektroantrieb

Typ PA-994T

Mit Gewindeaugen (Anflanschausfiihrung), Baulange nach EN 558-1 (K1),

passend zwischen Flansche PN 10 oder 16, Topflansch nach ISO 5211,

Gehause: 0.7040 EKB, Scheibe: Edelstahl 1.4408, Manschette: NBR, max. 80°C,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Butterfly valve, with DVGW-Certificate for gas and electric actuator

Type PA-994T

With threaded holes (lug type), face to face according EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10 or 16, topflange according ISO 5211,

body: 0.7040 EKB, disc: stainless steel 1.4408, seat: NBR, max. 80°C

electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Antriebstyp VB030 VB030 VB030 VB030 VB030 VB060 VB110 VB110 VB190
230V/50Hz 595,- 605,- 624,- 724,- 872,- 916,- 1137,-
24V DC 547,- 557,- 576,- 674,- 821,- 865,- 1082,-
DN 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Antriebstyp $Q 07.2 $Q 10.2 SQ12.2 SQ 14.2
230V/50Hz 2571,- 3222,-
3~400V/50Hz 2439,- 3090,-
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Zwischenflanschabsperrklappe mit PTFE-Manschette und Elektroantrieb

Typ PA-1320E

Mit 4 Zentrieraugen, Bauldange nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 10/16,
Temperatur: -15°C bis +200°C, Gehduse: GGG-50 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/Silikon,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Butterfly valve with PTFE-seat and electric actuator
Type PA-1320E

ARMATUREN GMBH

With 4 holes (wafer type), face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16,

temperature: -15°C up to +200°C, body: GGG-40 EKB, disc: 1.4408, seat: PTFE/silicone,
electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 50 65 80 100 125 150
Antriebstyp VB060 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190
230V/50Hz 478,- 496,- 577,- 719,- 917,- 1097,-
24V DC 506,- 548,- 641,- 785,- 1021,- 1158, -

Zwischenflanschabsperrklappe mit PTFE-Manschette und Elektroantrieb

Typ PA-1340E

Mit Gewindeaugen, Baulange nach EN 558-1 (K1), passend zwischen Flansche PN 10 oder 16,
Temperatur: -15°C bis +200°C, Geh&use: GGG-40 EKB, Scheibe: 1.4408, Manschette: PTFE/Silikon,
elektrischer Antrieb, Fabr. Valbia, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung tiber Handrad,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C, 2 freie Wegendschalter, Drehmomentschalter,
Schutzart IP 65, ED 75% (VB015: 50%), Spannung: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

Butterfly valve with PTFE-seat and electric actuator
Type PA-1340E

200
VB190
1604,-
1926,-

Threaded holes (lug type), face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10 or 16,

temperature: -15°C up to +200°C, body: GGG-40 EKB, disc: 1.4408, seat: PTFE/silicone,
electric actuator, manufacturer Valbia, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -20°C up to +55°C, 2 free limit switches, torque limiter, protection class IP 65,
ED 75% (VB015: 50%), voltage: 24V/115V/230V AC, 12V/24V DC

DN 50 65 80 100 125 150
Antriebstyp VB060 VB060 VB060 VB060 VB110 VB190
230V/50Hz 965,- 990,- 1080,- 1236,- 1497,- 1701,-
24V DC 915,- 940,- 1030,- 1186,- 1446, - 1646,-

200
VB190
2250,-
2195,-

‘HM?
MRS
[
-

I

250 300
VB270 5Q10.2
2363,- 3071,-
2648,- 3825,-

ME .
=

i

v
.

250 300
VB270 $Q10.2
3118,- 4878,-
3061,- 4878,-
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Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Zentrieraugen, weichdichtend

Typ PA-910E

Mit 2 Zentrieraugen, ab DN 350 mit 4 Gewindeaugen, Bauldange nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen
Flansche PN 10/16 (ab DN 350: PN 10 oder PN 16), Topflansch nach I1SO 5211,

Betriebstemperatur: max. 210°C,

elektrischer Antrieb, Fabr. AUMA, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung iber Handrad,
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80°C, 2 Wegendschalter, 2 Drehmomentschalter,

Schutzart IP 67, ED 30% Spannung: 1~230V/50Hz und 3~400V/50Hz

PA-910E.266.K: Gehduse: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: PTFE + 15% Graphit

Double eccentric butterfly valve, wafer type, soft seated

Type PA-910E

With 2 holes, from DN 350 with 4 threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10/16, from DN 350 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211,
operating temperature: max. 210°C,

electric actuator, manufacturer AUMA, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -40°C up to +80°C, 2 limit switches, 2 torque limiter, protection class IP 67,

ED 30%, voltage: 1~230V/50Hz and 3~400V/50Hz

PA-910E.266.K: body: CF8M, disc: CF8M, seat: PTFE + 15% Graphite

DN 50 65 80 100 125 150 200
Antriebtyp VB030 VB030 VBO60  VBO60 VB110 VB190  VB270
230V/50Hz 1027,- 1108,- 1385,- 1524, 1876,- 2062,- 3121,
24V DC 1978,- 2059,- 2268,- 2407,- 2828,- 3034,- 4045,-

DN 300 350 400 450 500 600 700
Antriebtyp sQ10.2 SQ12.2 SQ12.2 SQ142 SQ142  SQ14.2
1~230V/50Hz 6501,- 8916, 11575 13809, 16791,- 23415,
3~400V/50Hz 6369,- 8784, 11443,  13677,- 16659,- 23283,

Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Gewindeaugen, weichdichtend

Typ PA-913E

Mit Gewindeaugen, Bauldnge nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen Flansche PN 10/16 (ab DN 200: PN 10
oder PN 16), Topflansch nach I1SO 5211, Betriebstemperatur: max. 210°C,

elektrischer Antrieb, Fabr. AUMA, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung Gber Handrad,
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80°C, 2 Wegendschalter, 2 Drehmomentschalter,

Schutzart IP 67, ED 30% Spannung: 1~230V/50Hz und 3~400V/50Hz

PA-913E.266.K: Gehause: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: PTFE + 15% Graphit

Double eccentric butterfly valve, lug type, soft seated

Type PA-913E

With threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16,
from DN 200 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211, operating temperature: max. 210°C,
electric actuator, manufacturer AUMA, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -40°C up to +80°C, 2 limit switches, 2 torque limiter, protection class IP 67,

ED 30%, voltage: 1~230V/50Hz and 3~400V/50Hz

PA-913E.266.K: body: CF8M, disc: CF8M, seat: PTFE + 15% Graphite

DN 50 65 80 100 125 150 200
Antriebstyp VB030 VB030 VB060 VB060 VB110 VB190 VB270
230V/50Hz 1135,- 1299,- 1777,- 2043,- 2452, - 2707,- 4080,-
24V DC 2086,- 2250,- 2660,- 2926,- 3404,- 3679,- 5004,-

DN 300 350 400 450 500 600 700
Antriebstyp SQ 10.2 SQ12.2 SQ12.2 SQ 14.2 SQ 14.2 SQ14.2
1~230V/50Hz 7947,- 10772,- 14370,- 16789,- 21733,- 30596, -
3~400V/50Hz 7815,- 10640,- 14238,- 16657,- 21601,- 30464,-
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Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Zentrieraugen, metallisch dichtend

Typ PA-930E

Mit 2 Zentrieraugen, ab DN 350 mit 4 Gewindeaugen, Bauldange nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen
Flansche PN 10/16 (ab DN 350: PN 10 oder PN 16), Topflansch nach I1SO 5211,

Betriebstemperatur: max. 350°C,

elektrischer Antrieb, Fabr. AUMA, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung liber Handrad,
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80°C, 2 Wegendschalter, 2 Drehmomentschalter,

Schutzart IP 67, ED 30% Spannung: 1~230V/50Hz und 3~400V/50Hz

PA-930E.266.M: Gehause: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: metallisch

Double eccentric butterfly valve, wafer type, metal seated

Type PA-930E

With 2 holes, from DN 350 with 4 threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1),

suitable between flanges PN 10/16, from DN 350 PN 10 or PN 16, topflange according to ISO 5211,
operating temperature: max. 350°C,

electric actuator, manufacturer AUMA, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -40°C up to +80°C, 2 limit switches, 2 torque limiter, protection class IP 67,

ED 30%, voltage: 1~230V/50Hz and 3~400V/50Hz

PA-930E.266.M: body: CF8M, disc: CF8M, seat: metal max. 350°C
DN 50 65 80 100 125 150 200
Antriebstyp VB060 VB110 VB190 VB190 VB190 VB190 VB350
230V/50Hz 1255,- 1382,- 1657,- 1816,- 2133,- 2354,- 3566,-
24V DC 2138,- 2195,- 2421,- 2719, 3105,- 3326,- 4565,-
DN 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Antriebstyp $Q10.2 SQ10.2 SQ12.2 SQ142 SQ142 SQ14.2 Var. A
1~230V/50Hz 5809,- 7149,-
3~400V/50Hz 5677,- 7017,-

Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Gewindeaugen, metallisch dichtend

Typ PA-933E
Mit Gewindeaugen, Baulinge nach EN 558-1 (K-1), passend zwischen Flansche PN 10/16 (ab DN 200:
PN 10 oder PN 16), Topflansch nach ISO 5211, Betriebstemperatur: max. 350°C,

elektrischer Antrieb, Fabr. AUMA, Schwenkwinkel 90°, Handnotbetatigung Gber Handrad,
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80°C, 2 Wegendschalter, 2 Drehmomentschalter,

Schutzart IP 67, ED 30% Spannung: 1~230V/50Hz und 3~400V/50Hz

PA-933E.266.M: Gehause: Edelstahl CF8M, Scheibe: CF8M, Dichtung: metallisch

Double eccentric butterfly valve, lug type, metal seated

Type PA-933E

With threaded holes, face to face according to EN 558-1 (K1), suitable between flanges PN 10/16,
(from DN 200: PN 10 or PN 16), topflange according to ISO 5211, operating temperature: max. 350°C,
electric actuator, manufacturer AUMA, pivoting angle 90°, manual override with handwheel,
temperature: -40°C up to +80°C, 2 limit switches, 2 torque limiter, protection class IP 67,

ED 30%, voltage: 1~230V/50Hz and 3~400V/50Hz

PA-933E.266.M: body: CF8M, disc: CF8M, seat: metal max. 350°C
DN 50 65 80 100 125 150 200
Antriebstyp VB060 VB110 VB190 VB190 VB190 VB190 VB350
230V/50Hz 1326,- 1566,- 2074,- 2361,- 2661,- 2966,- 4422,-
24V DC 2209,- 2379,- 2838,- 3264,- 3633,- 3938, - 5421,-
DN 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Antriebstyp $SQ10.2 $Q 10.2 SQ12.2 SQ 14.2 SQ 14.2 SQ 14.2 Var. A
1~230V/50Hz 7002,- 8579,- 11549,- 15640,- 17928,- 22696, 32309,-
3~400V/50Hz 6870,- 8447,- 11417,- 15508, - 17796,- 22564,- 31909,-
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Muffenventil, Edelstahl

Typ PA-028.266
Beidseitig Innengewinde, PN 16, Geradsitzform, Handrad, Betriebstemperatur: max. +205°C
Gehause: Edelstahl 1.4408, Innenteile: Edelstahl 1.4401, Spindelabdichtung: PTFE

Globe valve, stainless steel

Type PA-028.266
Female thread, PN 16, handwheel, operating temperature: max. +205°C,
body: stainless steel 1.4408, trim: stainless steel 1.4401, gland packing: PTFE

PA-028.266 18,- 18,- 18,- 23,30 31,60 47,60 60,80

Muffenventil, Messing

Typ PA-1425.288.N
Beidseitig Innengewinde, PN 16, Schragsitzform, Handrad, Betriebstemperatur: -20°C bis +90°C,
Gehause: Messing, Innenteile: Messing, Dichtungen: NBR

Globe valve, brass

Type PA-1425.288.N
Female thread, PN 16, y-pattern, handwheel, operating temperature: -20°C to +90°C,
body: brass, trim: brass, seat: NBR

G %ll 3/811 'yzll %ll 1” 1 %ll 1 'yzll
PA-1425.288.N 11,60 15,30 22,70 37,50 46,90
Muffenventil, Messing
Typ PA-1300.288.N
Beidseitig Innengewinde, PN 16, Handrad, Betriebstemperatur: -20°C bis +90°C,
Gehduse: Messing, Innenteile: Messing, Dichtungen: NBR
Globe valve, brass
Type PA-1300.288.N
Female thread, PN 16, handwheel, operating temperature: -20°C to +90°C,
body: brass, trim: brass, seat: NBR

G %ll 3/811 ‘yzll %H 1” 1 %lt 1 ‘yzll
PA-1300.288.N 14,60 19,50 31,30 51,60 73,80
Nadelventil
Geradsitzform, beidseitig Innengewinde, Handrad
Fig. 110-Ms: Gehduse Messing, PN 100, Betriebstemperatur: max. 100°C
Fig. 110-St: Gehduse Stahl, PN 200, Betriebstemperatur: max. 350°C
Fig. 110-VA: Gehause 1.4571, PN 200, Betriebstemperatur: max. 350°C
Needle valve
Straight through, Female thread, handwheel
Fig. 110-Ms: body: brass, PN 100, operating temperature: max. 100°C
Fig. 110-St: body: steel, PN 200, operating temperature: max. 350°C
Fig. 110-VA: body: 1.4571, PN 200, operating temperature: max. 350°C

G ’ysll %II 3/811 ‘yzll %Il 1II 1‘y4ll
Fig.110-Ms 22,- 22,- 25,- 29,- 50,- 52,- 123,-
Fig.110-St 41,- 41,- 43,- 49,- 96,- 129,- 197,-
Fig.110-VA 80,- 80,- 82,- 95,- 204,- 256,- 380,-
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Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung, Grauguss

Absperrventil in Durchgangsform, mit Stopfbuchsabdichtung, Bauldnge: F1, metallisch dichtend,
Innenteile Niro
Typ PA-600.215: Gehduse: GG-25, PN 16, max. 200°C

Globe valve with gland seal, cast iron

Globe valve in straight through form, with gland seal, face to face: F1, metal seated, trim: stainless steel
Type PA-600.215: body: GG-25, PN 16, max. 200°C

DN 15 20 25 32 40 50 65
PA-600.215 33,- 38,- 45,- 53,- 72,- 83,- 110,-

DN 125 150 200 250 300 350 400
PA-600.215 343,- 483,- 811,- 1442,-

Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung, Stahlguss

Absperrventil in Durchgangsform, mit Stopfbuchsabdichtung, Bauldange: F1, metallisch dichtend,
Innenteile Niro

Typ PA-600.235: Gehause: 1.0619, PN 16, max. 400°C

Typ PA-600.435: Gehduse: 1.0619, PN 40, max. 400°C

Globe valve with gland seal, cast steel

Globe valve in straight through form, with gland seal, face to face: F1, metal seated, trim: stainless steel
Type PA-600.235: body: 1.0619, PN 16, max. 400°C
Type PA-600.435: body: 1.0619, PN 40, max. 400°C

DN 15 20 25 32 40 50 65
PA-600.235 302,-
PA-600.435 85,- 95,- 109,- 124,- 169,- 206,- 310,-
DN 125 150 200 250 300 350 400
PA-600.235 760,- 988,- 1738,- 2787,- 3673,-
PA-600.435 775,- 1052,- 1849,- 2966,- 39009,-

Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung, Edelstahl

Absperrventil in Durchgangsform, mit Stopfbuchsabdichtung, Bauldnge: F1, metallisch dichtend,
Innenteile Niro

Typ PA-600.266: Gehause: 1.4408, PN 16, max. 400°C

Typ PA-600.466: Gehduse: 1.4408, PN 40, max. 400°C

Globe valve with gland seal, stainless steel

Globe valve in straight through form, with gland seal, face to face: F1, metal seated, trim: stainless steel
Type PA-600.266: body: 1.4408, PN 16, max. 400°C
Type PA-600.466: body: 1.4408, PN 40, max. 400°C

DN 15 20 25 32 40 50 65
PA-600.266 749,-
PA-600.466 182,- 207,- 247,- 298, - 406,- 499,- 797,-
DN 125 150 200 250 300 350 400
PA-600.266 1961,- 2712,- 4809,- 7858,- 11235,-
PA-600.466 2085,- 2886,- 5343,- 8732,- 12482,-

80 100
178,- 231,-
500 600

80 100
392,- 520,-
401,- 533,-

500 600

80 100
971,- 1301,-
1034,- 1384,-

500 600
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Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung, Schmiedestahl

Absperrventil in Durchgangsform, mit Stopfbuchsabdichtung, Bauldnge: F1, metallisch dichtend,
Innenteile Niro

Typ PA-780.445: Gehduse: 1.0460, PN 40, max. 425°C, AnschweiBende

Typ PA-600.445: Gehduse: 1.0460, PN 40, max. 425°C, Flanschausfiihrung

Globe valve with gland seal, forged steel

Globe valve in straight through form, with gland seal, face to face: F1, metal seated, trim: stainless steel
Type PA-780.445: body: 1.0460, PN 40, max. 425°C, butt weld ends
Type PA-600.445: body: 1.0460, PN 40, max. 425°C, flanged ends

PN 40
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
PA-780.445 97,- 123,- 144,- 174,- 231,- 291,-
PA-600.445 111,- 140,- 181,- 202,- 262,- 322,-

Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung, Schmiedestahl

Absperrventil in Durchgangsform, mit Stopfbuchsabdichtung, metallisch dichtend,
Innenteile Niro, Sitz stellitiert

Typ PA-780.745: Gehause: 1.0460, PN 160, max. 425°C, Anschweillende

Typ PA-780.795: Gehause: 1.7357, PN 160, max. 575°C, Anschweillende

Globe valve with gland seal, forged steel

Globe valve in straight through form, with gland seal, metal seated, trim: stainless steel, seat stellited
Type PA-780.745: body: 1.0460, PN 160, max. 425°C, butt weld ends
Type PA-780.795: body: 1.7357, PN 160, max. 575°C, butt weld ends

PN 160
max. 575°C
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
PA-780.745 179,- 192,- 216,- 381,- 403,- 508,-
PA-780.795 319,- 332,- 353,- 689,- 711,- 892,-
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Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung, Stahiguss

Absperrventil in Durchgangsform, mit Faltenbalgabdichtung, Baulange: F1, metallisch dichtend,
Innenteile Niro

Typ PA-610.235: Gehduse: 1.0619, PN 16, max. 400°C

Typ PA-610.335: Gehduse: 1.0619, PN 25, max. 400°C

Typ PA-610.435: Gehause: 1.0619, PN 40, max. 400°C

Globe valve with bellow seal, cast steel

Globe valve in straight through form, with bellow seal, face to face: F1, metal seated, trim: stainless steel
Type PA-610.235: body: 1.0619, PN 16, max. 400°C
Type PA-610.335: body: 1.0619, PN 25, max. 400°C

Type PA-610.435: body: 1.0619, PN 40, max. 400°C Faltenbalg
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
PA-610.235 297,- 382,- 528,-
PA-610.435 99,- 107,- 122,- 142,- 179,- 218,- 307,- 394,- 567,-
DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
PA-610.235 765,- 1040,- 1778,- 2864,- 4010,-
PA-610.335 1936,- 3119,- 4366,-
PA-610.435 822,- 1119,- 1971,- 3134,- 4455,-

Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung, Edelstahl

Absperrventil in Durchgangsform, mit Faltenbalgabdichtung, Bauldnge: F1, metallisch dichtend,
Innenteile Niro

Typ PA-610.266: Gehause: 1.4408, PN 16, max. 400°C

Typ PA-610.366: Gehduse: 1.4408, PN 25, max. 400°C

Typ PA-610.466: Gehduse: 1.4408, PN 40, max. 400°C

Globe valve with bellow seal, stainless steel

Globe valve in straight through form, with bellow seal, face to face: F1, metal seated, trim: stainless steel
Type PA-610.266: body: 1.4408, PN 16, max. 400°C
Type PA-610.366: body: 1.4408, PN 25, max. 400°C
Type PA-610.466: body: 1.4408, PN 40, max. 400°C

Faltenbalg

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
PA-610.266 785,- 1018,- 1505,-
PA-610.466 228,- 258,- 300,- 367,- 476,- 594,- 842,- 1094,- 1619,-

DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
PA-610.266 2238,- 3087,- 5490,- 8925,- 12878,-
PA-610.366 5978,- 9720,- 14024,-
PA-610.466 2409,- 3319,- 6099,- 9918,- 14308,-
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Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung

Typ ARI STOBU

Absperrventil in Durchgangsform, mit Stopfbuchsabdichtung, Baulange: F1, metallisch dichtend, Innenteile

Niro

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.

Fig.
Fig.

12.006:
22.006:
23.006:
35.006:
45.006:

48.006:
88.006:

52.006:
55.006:

Gehdause:
Gehause:
Gehause:
Gehdause:
Gehdause:

Gehause:
Gehause:

Gehdause:
Gehause:

GG-25, PN 16, max. 300°C
GGG-40.3, PN 16, max. 350°C
GGG-40.3, PN 25, max. 350°C
GS-C25, PN 40, max. 450°C
1.0460, PN 40, max. 450°C

1.0460, PN 100/160, max. 450°C
1.7335, PN 100/160, max. 550°C

1.4408, PN 16, max. 400°C
1.4408, PN 40, max. 400°C

Globe valve with gland seal

Type ARI STOBU
Globe valve in straight through form, with gland seal, face to face: F1, metal seated, trim: stainless steel
body: GG-25, PN 16, max. 300°C

body: GGG-40.3, PN 16, max. 350°C

body: GGG-40.3, PN 25, max. 350°C

body: GS-C25, PN 40, max. 450°C

body: 1.0460, PN 40, max. 450°C

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.

Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

12.006:
22.006:
23.006:
35.006:
45.006:

48.006:
88.006:

52.006:
55.006:

12.006
22.006
23.006
35.006
45.006
48.006
88.006
52.006
55.006

12.006
22.006
23.006
35.006
52.006
55.006

body: 1.0460, PN 100/160, max. 450°C
body: 1.7335, PN 100/160, max. 550°C

body: 1.4408, PN 16, max. 400°C
body: 1.4408, PN 40, max. 400°C

DN

DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100
156,- 169,- 200,- 239,- 261,- 319,- 440,- 563,- 742,-
239,- 284,- 311,- 394,- 420,- 540,- 668,- 822,- 1103,-
247,- 289,- 319,- 397,- 427,- 547,- 685,- 844,- 1248, -
291,- 315,- 337,- 448, - 547,- 649,- 981,- 1285,- 1643,-
306,- 332,- 360,- 467,- 573,- 685,-

761,- 786,- 786,- 1480,- 1480,- 1829,-
1063,- 1063,- 1063,- 2271,- 2271,- 2957,-

582,- 749,- 790,- 1007,- 1210,- 1407,- 1896,- 2367,- 2882,-
582,- 749,- 790,- 1007,- 1210,- 1407,- 2943,- 3545,- 4552,-
125 150 200 250 300 350 400 500 600

1182,- 1483,- 3428,- 5334,- 7782,-

1688,- 2190,- 4364,- 7787,- 13128,- 14495,-

1960,- 2567,-

2327,- 3124,- 6527,- 12046,- 20856,- 30368,- 40262,- 50268,-
5289,- 7071,- 13116,- 31321,-

8195,- 10612,- 16955,- 40500,-

Drosselkegel, Weichdichtung, loser Kegel und weitere Sonderausfiihrungen lieferbar, Preise auf Anfrage
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Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung

Typ ARI FABA

Wartungsfreies Absperrventil in Durchgangsform, Baulange: F1, metallisch dichtend, Innenteile Niro,
doppelwandiger Edelstahl-Faltenbalg, serienmaRig mit Drosselkegel (bis DN 100), Feststellvorrichtung,
Hubbegrenzung, [6sbare Anzeigevorrichtung, Verdrehsicherung und Sicherheitsstopfbuchse

Fig. 12.046: Gehause: GG-25, PN 16, max. 300°C

Fig. 22.046: Gehause: GGG-40.3, PN 16, max. 350°C

Fig. 23.046: Gehduse: GGG-40.3, PN 25, max. 350°C

Fig. 35.046: Gehduse: GS-C25, PN 40 ab DN 300 PN 25, max. 450°C

Fig. 52.046: Gehause: 1.4408, PN 16, max. 400°C

Fig. 55.046: Gehause: 1.4408, PN 40, ab DN 200 PN 25, max. 400°C

Globe valve with bellow seal

Type ARI FABA

Maintenance free globe valve in straight through form, face to face: F1, metal seated, trim: stainless steel,
double wall stainless steel bellow seal, throttling plug as standard (up to DN 100), lubricating nipple as
locking device, secondary sealing: gland packing

Fig. 12.046: body: GG-25, PN 16, max. 300°C

Fig. 22.046: body: GGG-40.3, PN 16, max. 350°C

Fig. 23.046: body: GGG-40.3, PN 25, max. 350°C

Fig. 35.046: body: GS-C25, PN 40 from DN 300 PN 25, max. 450°C

Fig. 52.046: body: 1.4408, PN 16, max. 400°C

Fig. 55.046: body: 1.4408, PN 40, from DN 200 PN 25, max. 400°C

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Fig. 12.046 114,- 126,- 143,- 168,- 192,- 228,- 311,- 395,- 519,-
Fig. 22.046 206,- 222,- 250,- 315,- 339,- 437,- 540,- 659,- 891,-
Fig. 23.046 222,- 241,- 278,- 332,- 399,- 495, - 617,- 824,- 1106,-
Fig. 35.046 403,- 415,- 435,- 577,- 640,- 703,- 1091,- 1494,- 1863,-
Fig. 52.046 712,- 916,- 970,- 1124,- 1345,- 1570,- 2330,- 2901,- 3534,-
Fig. 55.046 712,- 916,- 970,- 1124,- 1345,- 1570,- 2791,- 3484,- 4240,-
DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
Fig. 12.046 830,- 1042,- 2407,- 3721,- 5393,-
Fig. 22.046 1375,- 1800,- 4077,- 6397,- 9226,- 14183,-
Fig. 23.046 1584,- 2241,-
Fig. 35.046 2605,- 3206,- 6689,- 12403,-
Fig. 52.046 5625,- 7522,- 13947,- 28592,-
Fig. 55.046 6756,- 9024,- 16124,- 33051,-

Eckform, Sonderausfiihrungen und andere Werkstoffe auf Anfrage lieferbar
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Weichdichtende Absperrventile

Typ KSB BOA-Compact

Wartungsfreies Absperrventil in Durchgangsform, Gehause: GG-25, weichdichtend,

Betriebstemperatur: max. 120°C (kurzzeitig 130°C), serienmaBig mit Drosselfunktion und Anzeigevorrichtung
erhaltlich als:

A: BOA Compact: Bauldnge F4, PN 6

B: BOA Compact: Bauldange F4, PN 16

C: BOA Compact: Bauldnge F4, PN 6, Ausfiihrung als Kappenventil

D: BOA Compact: Bauldnge F4, PN 16, Ausfuhrung als Kappenventil

E: BOA Compact EKB: Baulange F4, PN 16

F: BOA Compact EKB: Bauldange F4, PN 16, Ausfiihrung als Kappenventil BOA-Compact
G: BOA SuperCompact: Bauldnge DN, PN 6/16

-_—

Soft seated globe valve

Type KSB BOA-Compact

Maintenance free globe valve, straight through, body: GG-25, soft seated,
operating temperature: max. 120°C (temporary 130°C),

plug with throttling function and position indicator

available as:

A: BOA Compact: face to face F4, PN 6

B: BOA Compact: face to face F4, PN 16

C: BOA Compact: face to face F4, PN 6, hood valve version

D: BOA Compact: face to face F4, PN 16, hood valve version

E: BOA Compact EKB: face to face F4, PN 16

F: BOA Compact EKB: face to face F4, PN 16, hood valve version
G: BOA SuperCompact: face to face DN, PN 6/16

BOA-SuperCompact

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Ausfiihrung A 121,- 133,- 152,- 169,- 185,- 214,- 281,- 337,- 459,-
Ausfiihrung B 121,- 133,- 152,- 169,- 185,- 226,- 316,- 397,- 535,-
Ausfiihrung C 404,- 246,- 265,- 282,- 298, - 327,- 395,- 488, - 611,-
Ausfuhrung D 234,- 246,- 265,- 282,- 298, - 339,- 429,- 549,- 687,-
Ausfuhrung E 293,- 317,- 360,- 447,- 477,- 598, - 773,- 939,- 1313,-
Ausfiihrung F 497,- 520,- 564,- 650,- 680,- 801,- 976,- 1212,- 1585,-
Ausfiihrung G 131,- 131,- 146,- 176,- 221,- 286,- 325,- 458, -
DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600
Ausfiihrung A 659,- 877,- 2158,-
Ausfiihrung B 851,- 1065,- 2486,-
Ausfiihrung C 895,- 1355,- 2636,-
Ausfiihrung D 1087,- 1543,- 2964,-
Ausfiihrung E 1874,- 2625,- 5387,-
Ausfiihrung F 2298,- 3485,- 6247,-
Ausfiihrung G 587,- 647,- 2579,-
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Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung

Typ KSB BOA-H / HE

Wartungsfreies Absperrventil in Durchgangsform, Baulange F1, metallisch dichtend,
Edelstahl-Faltenbalg, serienmaRig mit Sicherheitsstopfbuchse,

Typ BOA-H mit Flanschenden, Typ BOA-HE mit Schweifenden

A: BOA-H, Gehause: GG-25, PN 16, max. 300°C

B: BOA-H, Geh&use: GGG-40.3, PN 16, max. 350°C

C: BOA-H, Gehduse: GGG-40.3, PN 25, max. 350 °C

D: BOA-H, Gehduse: 1.0460, ab DN 50 1.0619+N, PN 40, max. 450°C

E: BOA-HE, Gehduse: 1.0460, ab DN 50 1.0619+N, PN 40, max. 450°C

Globe valve with bellow seal

Type KSB BOA-H / HE

Maintenance free globe valve in straight through form, face to face: F1, metal seated,

trim: stainless steel, double wall stainless steel bellow seal, secondary sealing: gland packing,
type BOA-H with flanges, type BOA-HE with butt weld ends

A: BOA-H, body: GG-25, PN 16, max. 300°C

B: BOA-H, body: GGG-40.3, PN 16, max. 350°C

C: BOA-H, body: GGG-40.3, PN 25, max. 350 °C

D: BOA-H, body: 1.0460, from DN 50 1.0619+N, PN 40, max. 450°C

E: BOA-HE, body: 1.0460, from DN 50 1.0619+N, PN 40, max. 450°C

DN 15 20 25 32 40 50 65
Ausfiihrung A 121,- 131,- 155,- 181,- 206,- 253,- 349,-
Ausfiihrung B 199,- 215,- 243,- 303,- 326,- 421,- 519,-
Ausfiihrung C 216,- 231,- 266,- 319,- 386,- 474,- 596,-
Ausfiihrung D 415,- 430,- 440,- 593,- 656,- 720,- 1122,-
Ausfiihrung E 415,- 430,- 440,- 593,- 656,- 720,- 1122,-
DN 125 150 200 250 300 350 400
Ausfiihrung A 923,- 1168,- 2692,- 4163,- 6033,-
Ausfiihrung B 1321,- 1727,- 3908, - 6136,- 8845,- 13593,-
Ausfiihrung C 1519,- 2148,-
Ausfiihrung D 2662,- 3297,- 6869,-
Ausfiihrung E 2662,- 3297,- 6869,-

Eckform, Sonderausfiihrungen und andere Werkstoffe auf Anfrage lieferbar

Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung

Typ KSB NORI 40, ZXL
Absperrventil in Durchgangsform, Baulange F1, metallisch dichtend, mit drehender Spindel, mit Stopfbuchse,
Gehduse: 1.0460, ab DN 50 1.0619+N, PN 40, max. 450°C

ZXL: mit Flanschen

Globe valve with gland seal

Type KSB NORI 40, ZXL

Globe valve in straight through form, face to face: F1, metal seated, with gland packing, body: 1.0460, from
DN 50 1.0619+N, PN 40, max. 450°C

ZXL: with flanged ends

DN 15 20 25 32 40 50 65
ZXL 299,- 325,- 352,- 463,- 558,- 663,- 955, -

DN 125 150 200 250 300 350 400
ZXL 2271,- 2985,- 5089,- 10836,- 15997,- 25102,- 31703, -

Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar

BOA-H / HE
80 100

443,- 577,-
637,- 855,-
792,- 1063,-
1532,- 1917,-
1532,- 1917,-

500 600

NORI 40 zZXL
80 100
1252,- 1619,-
500 600
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Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung

Typ KSB NORI 40, ZXS

Absperrventil in Durchgangsform, Bauldange F1, metallisch dichtend, mit drehender Spindel, mit Stopfbuchse,
Gehdause: 1.0460, ab DN 50 1.0619+N, PN 40, max. 450°C

ZXS: mit Schweilenden

Globe valve with gland seal

Type KSB NORI 40, ZXS

Globe valve in straight through form, face to face: F1, metal seated, with gland packing, body: 1.0460, from
DN 50 1.0619+N, PN 40, max. 450°C

ZXS: with butt weld ends

NORI 40 ZXS
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
ZXS 317,- 339,- 368,- 481,- 576,- 698,- 1162,- 1519,- 1964,-
DN 125 150 200 250 300 350 400 500 600

ZXS 2922,- 3843,- 7924,- 15269,- 23078,- 33414,-

Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar

Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung

Typ KSB NORI 160, ZXL

Absperrventil in Durchgangsform, Bauldange F2, metallisch dichtend, Flanschausfiihrung,
mit drehender Spindel, mit Stopfbuchse, stellitierte Dichtflachen,

Gehduse: 1.0460, ab DN 32 1.0619+N, PN 63-160, max. 450°C

Gehause: 1.7335, ab DN 32 1.7357, PN 63-160, max. 550°C

Globe valve with gland seal

Type KSB NORI 160, ZXL

Globe valve in straight through form, face to face: F2, metal seated, with flanged ends,
with gland packing, full stellite,

body: 1.0460, from DN 32 1.0619+N, PN 63-160, max. 450°C

body: 1.7335, from DN 32 1.7357, PN 63-160, max. 550°C NORI 160 ZXL

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
PN63-160 1.0460 739,- 789,- 789,- 1578,- 1578,-
PN63-160 1.7335 1026,- 1077,- 1077,- 1926,- 1926,-

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
PN63 1.0619+N 1621,- 3393,- 4611,- 5851,- 9648,- 14082,- 19928,-
PN100 1.0619+N 1678,- 3853,- 5181,- 6432,- 9962,- 14376,- 20132,-
PN160 1.0619+N 1678,- 3853,- 5181,- 6432,- 10375,- 14821,- 20543, -
PN63 1.7357 1994,- 4995,- 6154,- 7871,- 12287,- 16669,- 22743,-
PN100 1.7357 2081,- 5675,- 6913,- 8646, - 12685,- 17021,- 22976,-
PN160 1.7357 2081,- 5675,- 6913,- 8646,- 13213,- 17547,- 23446,-
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Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung
Typ KSB NORI 160, ZXS

Absperrventil in Durchgangsform, Bauldnge S3, metallisch dichtend, mit SchweiRenden,

mit drehender Spindel, mit Stopfbuchse, stellitierte Dichtflachen,
Gehduse: 1.5415, PN 160, max. 530°C, ab DN 65 1.0619+N, PN 160, max. 450°C
Gehause: 1.7335, ab DN 65 1.7357, PN 63-160, max. 550°C

Globe valve with gland seal

Type KSB NORI 160, ZXS

Globe valve in straight through form, face to face: S3, metal seated, butt weld ends,
with gland packing,

body: 1.5415, PN 160, max. 530°C, from DN 65 1.0619+N, PN 160, max. 450°C
body: 1.7335, from DN 65 1.7357, PN 63-160, max. 550°C

DN 15 20 25 32 40
PN63-160 1.5415 667,- 704,- 704,- 1275,- 1275,-
PN63-160 1.7335 955,- 992,- 992,- 1622,- 1622,-

DN 65 80 100 125 150
PN160 1.0619+N 4192,- 5446,- 7305,- 11170,- 15578,-
PN160 1.7357 5991,- 7712,- 10570,- 14671,- 18877,-

Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar

Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung

Typ KSB BOACHEM ZXAB

Wartungsfreies Absperrventil in Durchgangsform, Baulange F1, metallisch dichtend,
Edelstahl-Faltenbalg, serienmaRig mit Sicherheitsstopfbuchse,

Gehause: 1.4408, PN 16 und PN 40, max. 400°C

Globe valve with bellow seal

Type KSB BOACHEM ZXAB
Maintenance free globe valve in straight through form, face to face: F1, metal seated,

50
1461,-
1914,-

200

22304,-
26114,-

trim: stainless steel, double wall stainless steel bellow seal, secondary sealing: gland packing,

body: 1.4408, PN 16 and PN 40, max. 400°C

DN 15 20 25 32 40
PN 16 996,- 1279,- 1551,- 1646,- 1884,-
PN 40 996,- 1279,- 1551,- 1646,- 1884,-
DN 125 150 200 250 300
PN 16 8251,- 11807,- 19193,-
PN 40 8251,- 11807,- 19193,-

Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar

50
2196,-
2196,-

350

ARMATUREN GMBH

65

250

65
3259,-
3752,-

400

NORI 160 ZXS
80 100

300 350

BOACHEM ZXAB
80 100
3977,- 4940,-
4552,- 5645,-
500 600
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Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung

Typ KSB BOACHEM ZXA
Absperrventil in Durchgangsform, Bauldange F1, metallisch dichtend, mit drehender Spindel,
mit Stopfbuchse, Gehduse: 1.4408, PN 16 und PN 40, max. 400°C

Globe valve with gland seal

Type KSB BOACHEM ZXA
Globe valve in straight through 